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Maskinvarukomponenter 



Notebook-datorns olika delar 

Vilka komponenter som ingar i notebook-datorn kan variera 
beroende pa var du har kopt datom och pa modell. I den bar 
handboken finns illustrationer som refererar till olika modeller 
och funktioner. Se de illustrationer i varje avsnitt som bast 
overensstammer med din notebook-dator. 

I illustrationema i kapitel 1 visas de externa funktioner som ingar 
i de fiesta notebook-datormodeller. 



Bildskarm 




Komponent 


Beskrivning 


Frigoringssparr for bildskarm 


Oppnar notebook-datorn. 
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Komponent 


Beskrivning 


Frigoringssparr for bildskarm 


Oppnar notebook-datorn. 
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Styrplatta 




Komponent 


Beskrivning 


O Styrplatta* 


Flyttar pekaren och valjer eller 
aktiverar objekt pa skarmen. 


@ Vanster och hoger knapp 
pa styrplattan. 


Har samma funktlon som vanster- och 
hogerknapparna pa en extern mus. 


@ Styrplattans rullningsknapp 


Fungerar som hjulet pa en extern 
mus nar du rullar uppat och nedat. 


O Pa- och avknapp 
for styrplattan 


Satter pa och stanger av styrplattan. 


@ Styrplattans lampa 


Tand: Styrplattan ar aktiverad. 


'Information om styrplattans installningarfinns i kapitel 2, 
"Styrplatta och tangentbord". 
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Komponent 


Beskrivning 


O Styrplatta* 


Flyttar pekaren och valjer eller 
aktiverar objekt pa skarmen. 


@ Vanster och hoger knapp 
pa styrplattan. 


Har samma funktion som vanster- 
och hogerknappar pa en extern mus. 


@ Pa- och avknapp 
for styrplattan 


Satter pa och stanger av styrplattan. 


O Styrplattans lampa 


Tand: Styrplattan ar aktiverad. 


*lnformation om styrplattans installningarfinns i kapitel 2, 
"Styrplatta och tangentbord". 
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Komponenter pa ovansidan 
Strdmlampor 




Komponent 


Beskrivning 


O Stromknappslampa 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 




Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 




Slackt: Notebook-datorn ar avstangd 




eller i vilolage. 


@ Strom- och 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 


vantelageslampan 


Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 




Slackt: Notebook-datorn ar avstangd eller 




i vilolage. 


® Batterilampa 


Tand: Batteriet laddas. 



Blinkande: Batteriet har natt en lag 
batteriladdningsniva. 

Slackt: Natstrom tillfors med ett batteri som 
antingen ar helt laddat eller inte installerat 
eller ingen natstrom tillfors. 
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Komponent 


Beskrivning 


O 


Stromknappslampa 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 
Slackt: Notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage. 


@ 


Strom- och 
vantelageslampan 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 
Slackt: Notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage. 


@ 


Batterilampa 


Tand: Batteriet laddas. 



Blinkande: Batteriet har natt en lag 

batteriladdningsnlva. 

Slackt: Natstrom tillfors med ett batteri som 
antingen ar halt laddat eller inte installerat 
eller ingen natstrom tillfors. 
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Lampor pa tangentbord och enhet 




Komponent 


Beskrivning 


O Caps Lock-lampa 


Tand: Caps Lock ar aktiverat. 


@ Num Lock-lampa 


Tand: Num Lock eller det inbyggda 
numeriska tangentbordet ar pasatt.* 


@ IDE (Integrated Drive 
Electronics)-lampan; 
aven kallad aktivitetslampa 
for harddisk/optisk enhet 


Tand: Den interna harddisken 
eller optiska enheten anvands. 


O Lampa for optisk enhet 


Tand: Den optiska enheten anvands. 


@ Lampa for plats for 5-1-1 
digitalt medium (vissa 
modeller). 


Tand: Pa platsen anvands ett 
extra kort for digitalt medium. 


'Information om hur du anvander Num Lock, det inbyggda numeriska 
tangentbordet eller ett externt numeriskt tangentbord finns 1 kapitel 2, 
"Styrplatta och tangentbord". 
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Maskinvarukomponenter 




Komponent 


Beskrivning 


O Caps Lock-lampa 


Tand: Caps Lock ar aktiverat. 


@ Num Lock-lampa 


Tand: Num Lock eller det inbyggda 
numeriska tangentbordet ar pasatt.* 


@ IDE (Integrated Drive 
Electronics)-lampan; 
aven kallad aktivitetslampa 
for harddisk/optisk enhet 


Tand: Den interna harddisken 
eller optiska enheten anvands. 


O Lampa for optisk enhet 


Tand: Platsen for den optiska enheten 
anvands. 


@ Platslampa for 5-1-1 digitalt 
medium (vissa modeller) 


Tand: Platsen anvander ett extra 
digitalt mediumkort. 


'Information om hur du anvander Num Lock, det inbyggda numeriska 
tangentbordet eller ett externt numeriskt tangentbord finns i kapitel 2, 
"Styrplatta ocli tangentbord". 
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Strom- och volymkontroller 




Komponent Beskrivning 

O Stromknapp* Nar notebook-datorn ar: 

■ Avstangd, ttycker du for att starta den. 

■ Pasatt, trycker du snabbt for att initiera vilolage. 

■ I vantelage, trycker du snabbt for att aterga fran 
vantelaget. 

■ I vilolage, trycker du snabbt for att aterga fran 

vilolaget. 

Om systemet hanger sig och det inte gar att 
anvanda avstangningsproceduren i Windows, 
trycker du och haller knappen nedtryckt under 
4 sekunder sa stangs notebook-datorn av. 

Sank, stang av och hoj systemvolymen: 

■ Sank volymen med vanster knapp. 

■ Stang av eller aterstall volymen med 
mittenknappen. 

■ Hoj volymen med hoger knapp. 

*l den hartabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om 
hur du andrar funktionen for stromknappen finns i kapitlet "Strom" i 
Programvaruhandboken, pa den har CD:n. 



@ Volymknappar 
(3) 
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Komponent 



Beskrivning 



O Stromknapp* 



Nar notebook-datorn ar: 

■ Avstangd, trycker du for att starta den. 

■ Pasatt, trycker du snabbt for att initiera 
vilolage. 

■ I vantelage, trycker du snabbt for att aterga 

fran vantelaget. 

■ I vilolage, trycker du snabbt for att aterga 
fran vilolaget. 

1^ Om systemet hanger sig ocfi det Inte gar 
att anvanda avstangningsproceduren i 
Microsoft®Windows®, trycker du och 
fialler knappen nedtryckt under 4 
sekunder sa stangs notebook-datorn av. 



Avstangningsknapp Tand: Ljudet ar avstangt. 



Volymknappar (2) 



Sank och hoj systemvolymen: 

■ Sank volymen med vanster knapp. 

■ Hoj volymen med hoger knapp. 



*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionen for stromknappen finns i kapitlet "Strom" i 
Programvaruhandboken, pa den har CD:n. 
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Quick Launch Buttons och tangenter 




Komponent Beskrivning 

O Quick Launch-knappar: Fran vanster till hoger: Med de 
Bild, Media och Internet 3 programmerbara knapparna far 

du atkomst till mappen Mina bilder, 
ett multimediaprogram och Internet med 
en enda tangenttryckning. 
Ikonen pa varje knapp representerar 
standarddestinationen. Knappar 
kan programmeras att peka pa 
andra platser. 

Se instruktionerna for hur du 
andrar destinationen for Quick 
Launch-knapparna i kapitel 2, 
"Styrplatta och tangentbord". 

(Fortsattning) 
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Komponent 


Beskrivning 


£tk TrnHlfSct m£i/a\i 
1 idUiUol \JcUav 


skapar inte en tradlos anslutning. 

Om du vill stalla in ocli uppratta 
en tradlos anslutning kan det 
kravas ytterligare maskin- 
ocii programvara. 


@ Windows logotyptangent 


Visar Start-menyn i Windows. 


O Windows-programtangent 


Visar kortkommandomenyn 

for markerade objekt. 
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Knapp for tradldst pa och 
av och programtangenter 




Komponent 


Beskrivning 


O Tradlost pa/av 


Aktiverar tradlos funktionalitet men 




skapar inte en tradlos anslutning. 




Om du vill stalla in ocli 




uppratta en tradlos anslutning 




kan det kravas ytterligare 




maskin- och programvara. 


@ Windows logotyptangent 


Visar Start-menyn 1 Windows. 


@ Windows-programtangent 


Visar kortkommandomenyn 




for markerade objekt. 
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Funktionstangenter och tangenter 
pa numeriskt tangentbord 




Komponent 


Beskrivning 


O Fn-tangent 


Kombineras med funktionstangenter 
for att utfora ytterligare system- och 
programuppgifter. Om du t ex trycker 
pa Fn+F8 okar skarmens ljusstyrka. 


@ Funktionstangenter (11)* 


Utfor system- och programuppgifter. 
Nar de kombineras med Fn- 
tangenten, utfor funktionstangenterna 
F1 1 0 m F12 ytterligare uppgifter 
som snabbtangenter. 
(Funktionstangenten F2 anvands into.) 


@ Tangenter (1 5) pa numeriska 
tangentbordet 


Kan anvandas pa samma satt som 
tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. 


*Mer information finns i avsnittet "Snabbreferens for snabbtangenter" 
i kapitel 2, "Styrplatta ocli tangentbord". 
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Komponent 


Beskrivning 


O Fn-tangent 


Kombineras med funktionstangenter 
for att utfora ytterligare system- ocfi 
programuppgifter. Om du t ex trycker 
pa Fn+F8 okar skarmens ljusstyrka. 


@ Funktionstangenter (11)* 


Utfor system- ocfi programuppgifter. 
Nar de kombineras med Fn- 
tangenten, utfor funktionstangenterna 
F1 1 0 m F12 ytterligare uppgifter 
som snabbtangenter. 
(Funktionstangenten F2 anvands into.) 


@ Tangenter (15) pa 

numeriska tangentbordet 


Kan anvandas pa samma satt som 
tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. 


*Mer information finns i avsnittet "Snabbreferens for snabbtangenter" 
i kapitel 2, "Styrplatta ocli tangentbord". 
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Komponenter pa framsidan 



® ®® 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Frigoringssparr 
for bildskarm 


Oppnar notebook-datorn. 


@ 


Strom- och 
vantelageslampan 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 
Slackt: Notebook-datorn ar avstangd 
eller i vilolage. 


@ 


IDE (Integrated Drive 
Electronics)-lampan; 
aven kallad 
aktivitetslampa for 
harddisk/optisk enhet 


Tand: Den interna harddisken eller platsen 
for optisk enhet anvands. 



(Fortsattning) 
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Komponent Beskrivning 

O Batterilampa Tand: Batteriet laddas. 

Blinkande: Batteriet har natt 

en lag batteriladdningsniva. 

Slackt: Natstrom tillfors med ett batteri som 

antingen ar helt laddat eller inte installerat 

eller ingen natstrom tillfors. 

0 Stereohogtalare (2) Producerar stereoljud. 

Sank, stang av och hoj systemvolymen: 

■ Sank volymen med vanster knapp. 

■ Stang av eller aterstall volymen 
med mittenknappen. 

■ Hoj volymen med hoger knapp. 



0 Knappar for 
volym och 
ljudavstangning (3) 



Maskinvaruhandbok 



1-17 



Maskinvarukomponenfer 




Komponent 


Beskrivning 


O Stereohogtalare (2) 


Producerar stereoljud. 


@ Strom- och 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 


vantelageslampan 


Blinkande: Notebook-datorn ar i vantelage. 




Slackt: Notebook-datorn ar avstangd eller i 




vilolage. 


@ Frigoringssparr for 


Oppnar notebook-datorn. 


bildskarm 





O IDE (Integrated Drive Tand: Den interna harddisken eller platsen 
Electronics)-lampan; for optisk enhet anvands. 
aven kallad 

aktivitetslampa for 
harddisk/optisk enliet 

(Fortsattning) 
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Komponent 



Beskrivning 



@ Batterilampa 



Knappen for tradlost 
pa/av 



Tand: Batteriet laddas. 

Blinkande: Batteriet liar natt en 

lag batteriladdnlngsniva. 

Slackt: Natstrom tillfors med ett batteri som 

antingen ar helt laddat eller inte installerat 

eller ingen natstrom tillfors. 

Aktiverar tradlos funktionalitet men skapar 
inte en tradlos anslutning. 

1^ Om du vill stalla in ocli uppratta en 
tradlos anslutning kan det kravas 
ytterligare maskin- octi programvara. 
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Komponenter pa baksidan 




® @© © 



Komponent 


Beskrivning 


O 


Stromuttag 


Ansluter en natadapter. 


@ 


Utblasningsventil 


Kyler av interna komponenter. 
Ytterligare ventiler finns pa 
notebook-datorns undersida. 

Forhindra overhettning 
genom att inte blockera 
ventilen. Se till att ingen 
hard yta exempelvis en 
narliggande skrivare, 
eller tyg som sanglinne eller 
klader blockerar luftflodet. 


® 


Uttag for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm 
eller OH-projektor. 


o 


Parallelluttag 


Ansluter en extra parallellenhet, 
t ex en skrivare. 




RJ-11-jack 


Ansluter modemkabeln. 
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(§) (9 (§) (g) 



Komponent 


Beskrivning 


O 


Stromuttag 


Ansluter en natadapter. 


@ 


Utblasningsventil 


Kyler av interna komponenter. 
Ytterligare ventiler finns pa 
notebook-datorns undersida. 

/\ Forhindra overhettning 
genom att inte blockera 
ventilen. Se till att ingen 
hard yta exempelvis en 
narliggande skrivare, ellertyg 
som sanglinne eller klader 
blockerar luftflodet. 


® 


Uttag for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm 
eller OH-projektor. 


o 


Parallelluttag 


Ansluter en extra parallellenhet, 

t ex en skrivare. 




RJ-1 1 -jack (vissa modeller) 


Ansluter modemkabeln. 
(vissa modeller) 
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Komponenter pa vanster sida 




Komponent Beskrivning 

O Plats for kabellas Kopplar en extra sakerhetskabel 

till notebook-datorn. 

Sakerhetslosningar ska 
ha avskrackande effekt. Dessa 
losningar forhindrar inte att 
produkten missbrukas eller stjals. 



@ 


Kortplats och lampa 
for 5-i-l digitalt medium 
(vissa modeller). 


Stoder 5 extra format for digitalt medium: 
SD-minneskort, MultiMediaCard, 
SmartMedia, Memory Stick och 
Memory Stick Pro. 

Lampa tand: Platsen anvander digitala 

media. 


@ 


PC Card-kortplats 


Stoder en extra Type 1 eller Type II 
32-bitars (CardBus) eller 16-bitars 
PC Card-kort. 


o 


Knapp for utmatning 
av PC Card-kort 


Matar ut ett extra PC Card-kort fran 
PC Card-kortplatsen. 



(Fortsattning) 



1-22 



Maskinvaruhandbok 



Maskinvarukomponenfer 



Komponent 


Beskrivning 


@ USB-uttag (2) 


Ansluter extra USB-enhet t ex skrivare. 


® Tre 


Digital plats: Stoder en extra HP 


enhetskonfigurationer: 


USB Digital Drive i fickformat. 


Extra digital plats, 


Diskettenhet: Stoder vanliga 


extra diskettenhet, 


1,4 MB-disketter. 


ingen enhet 


Ingen enhet: Ingen enhet har installerats. 



O En av 4 konfigurationer 


■ 


CD-ROM-enhet 


av plats for optisk enhet 


■ 


DVD-enhet 




■ 


DVD/CD-RW-kombinationsenhet— 






Kan skriva till inspelningsbara 






CD:ar men kan inte skriva till 






inspelningsbara DVD:er. 






(Typ av enhet varierar beroende 






pa model!.) 




■ 


DVD+RW/R-enhet och 






CD-RW-kombinationsenhet — 






Kan skriva till bade 






inspelningsbara CD:ar och DVD:er. 
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Komponent Beskrivning 



O Plats for sakerhetskabel Kopplar en extra sakerhetskabel 

till notebook-datorn. 

Sakerhetslosningar ska ha 

avskrackande effekt. Dessa 
losningar forhindrar inte att 
produkten missbrukas 
eller stjals. 





PC Card-kortplats 
(1 eller 2 platser, 
vissa modeller) 


Stoder en extra Type 1 eller 
Type II 32-bitars (CardBus) 
eller 16-bitars PC Card-kort. 




Utmatningsknapp 


Matar ut ett extra PC Card-kort 




for PC Card-kort 


fran PC Card-kortplatsen. 




(1 eller 2 knappar, 






vissa modeller) 





(Fortsattning) 
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Komponent 


Beskrivnina 


O 


USB-uttag (2) 


Ansluter extra USB-enheter t ex 






skrivare. 


@ 


Tre enhetskonfigurationer: 


Digital plats: Stoder en extra 




Extra digital plats, 


HP USB Digital Drive i fickformat. 




extra diskettenhet, 


Diskettenhet: Stoder vanliga 




ingen enhet 


1,4MB-disketter. 



@ En av 4 konfigurationer 
av plats for optisk enhet 



Ingen enhet: Ingen enhe 
t har installerats. 

■ CD-ROM-enhet 

■ DVD-enhet 

■ DVD/CD-RW-kombinationsenhet— 
Kan skriva till inspelningsbara 
CD:ar men intetill inspelningsbara 
DVD:er. (Typ av enhet varierar 
beroende pa modell.) 

■ DVD+RW/R-enheter och 
CD-RW-kombinationsenheter — 
Kan skriva till bade 
inspelningsbara CD:ar 

och DVD:er. 
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Komponenter pa hoger sida 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Jack for horlureutgang 


Ansluter extra horlurar, ett headset 
eller stromanslutna stereohogtalare. 

Ansluter aven ljudfunktionen for en 
ljud-/videoenhet exempelvis en TV 
eller VCR. 




Jack for mikrofoningang 


Ansluter en extra extern mikrofon. 


® 


USB-uttag 


Ansluter en extra USB-enhet, 
t ex en skrivare. 


Q 


1 394-uttag (vissa modeller) 


Ansluter en extra IEEE 1394-enhet, 
t ex en camcorder. 



(Fortsattning) 
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Komponent 


Beskrivning 


@ 


IR-port 

(vissa modeller) 


Mojiiggor tradlos kommunikation 
mellan notebook-datorn och en 
extra IrDA-kompatibel enhet. 


@ 


Expanslonsport 


Ansluter en extra expansionsenhet 
for HP Notebook-datorer. 


e 


RJ-45-natverksjack 


Ansluter en extra natverkskabel. 


® 


Utgangsjack for s-video 


Ansluter en extra s-videoenhet 
som en TV, VCR, camcorder, 
OH-projektor eller video capture-kort. 
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Komponent 


Beskrivning 


O 


Lampan for tradlost 
pa och av 


Tand: Funktionen for tradlos 
kommunikation ar aktiverad men tradlos 
anslutning kanske into ar konfigurerad. 
Slackt: Ingen tradlos enhet ar aktiv. 




Volymknappar (3) 
och lampan for 
ljudavstangning 


Sank, stang av och hoj systemvolymen: 

■ Sank volymen med vanster knapp. 

■ Hoj volymen med hoger knapp. 

■ Stang av el ler aterstall volymen 
med mittenknappen. 

■ Lampa land: Ljudet ar avstangt. 




Jack for 
horlureutgang 


Ansluter extra horlurar, eft headset 
eller stromanslutna stereohogtalare. 
Ansluter aven ljudfunktionen for en 
ljud-/videoenhet exempelvis en TV 
eller VCR. 


(Fortsattning) 
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Komponent 


Beskrivning 


Q 


Jack for mikrofoningang 


Ansluter en extra extern mikrofon. 


@ 


USB-uttag 


Ansluter en extra USB-enhet, 
t ex en skrivare. 


@ 


1394-uttag 
(vissa modeller) 


Ansluter en extra IEEE 1394-enhet, 
t ex en camcorder. 


e 


Infrarod port 

(pa vissa modeller) 


Mojiiggor tradlos kommunikation 
mellan notebook-datorn och en 
extra IrDA-kompatibel enhet. 


® 


Expansionsport 


Ansluter en extra expansionsenhet 
for HP Notebook-datorer. 


© 


RJ-45-natverksjack 


Ansluter en extra natverkskabel. 


® 


Utgangsjack for s-video 


Ansluter en extra s-videoenhet 
som en TV, VCR, camcorder, 
OH-projektor eller video capture-kort. 
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Komponenter pa undersidan 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Frigoringssparr 
for batteri 


Frigor batteriet fran batteriplatsen. 




Batteriplats 


Rymmer batteriet. 


® 


Utblasningsventiler 


Kyler av interna komponenter. 

/\ Forhindra overhettning 
genom att inte blockera 
ventilen. Se till att ingen hard 
yta exempelvis en narliggande 
skrivare, eller tyg som sanglinne 
eller klader blockerar luftflodet. 


o 


Plats for harddisk 


Rymmer den primara harddisken. 




Minnesfack 


Innelialler 2 minnesplatser, varav 1 rymmer 

en minnesmodul for uppgradering till 128 MB, 

256 MB, 512 MB eller 

1024 MB. Vid leverans kan det sitta 

en utbytbar minnesmodul pa minnesplatsen. 

Den kan aven vara tom, beroende pa 

vilken notebook-datormodell du har. 
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Komponent 


Beskrivning 


O 


Frigoringssparr for batteri 


Frigor batteriet fran batteriplatsen. 


@ 


Batteriplats 


Rymmer batteriet. Leveranslage och 
typ av batteri varierar efter modell.) 


@ 


Utblasningsventiler 


Kyler av interna komponenter. 

Forhindra overhettning genom 
att inte blockera ventilen. 

Se till att ingen hard yta 
exempelvis en narliggande 
skrivare, ellertyg som sanglinne 
eller klader blockerar luftflodet. 


o 


Plats for harddisk 


Rymmer den primara harddisken. 




Minnesfack 


Innehaller 2 minnesplatser, 
varav 1 rymmer en minnesmodul 
for uppgradering till 128 MB, 256 MB, 
512 MB eller 1024 MB. Vid leverans 
kan det sitta en utbytbar minnesmodul 
pa minnesplatsen. Den kan aven 
vara torn, beroende pa vilken 
notebook-datormodell du har. 
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Etiketter 

Pa etikettema som sitter pa notebook-datorns undersida och 
inuti batterifacken finns information som du kan behova nar 
du felsoker systemet eller reser utomlands med notebook-datom. 

■ Pa serviceetiketten pa notebook-datorns undersida star 

produktnamnet, produktnumret (P/N) och serienumret (S/N). 
Du beliover serienumret ocli produktnumret till 
notebook-datom om du behover ringa kundsupport. 

■ Pa akthetsbevisetiketten fran Microsoft pa notebook-datorns 

undersida star produktnyckelnumret. Du kan behova denna 
information for att uppdatera eller felsoka operativsystemet. 

■ Pa systemetiketten inuti batterifacket star foreskrifter om 
notebook-datom. 

■ Pa produktidentifieringsetiketten inuti batterifacket star 
serienumret (S/N) for notebook-datorn och en kod som 
beskriver notebook-datoms ursprungliga konfiguration. 

■ Pa modemgodkaimandeetiketten som sitter pa ett extra 
inbyggt modem firms foreskrifter. 

■ Certifieringsetiketterna for tradlosa enheter inuti batterifacket 
varierar beroende pa vilken typ av extra tradlos enhet du har. 
Pa dessa etiketter finns foreskrifter och en lista over de lander 
i vilka de tradlosa enheterna har godkants for anvandning. 
Du kan behova informationen om tradlosa enheter nar du 
ska anvanda den tradlosa enheten under en resa. 

Ytterligare standardkomponenter 

Vilka komponenter som ingar i notebook-datorn kan variera 
beroende pa var du har kopt datom och pa modell. I illustrationen 
och tabellen nedan listas de externa komponenter som ingar 
i de fiesta notebook-datormodeller som standard. 
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CD:n Documentation Library 

Pa CD:n Documentation Library finns foljande handbocker: 

■ Maskinvaruhandbok (det dokument som du laser) 

■ Programvaruhandbok 

■ UnderhaU, transport och resa 

■ Sdkerhet och foreskrifter 

■ Sdkerhet och arbetsmiljd 

■ Felsokning 

■ Modem och ndtverk 

Information om hur du anvander CD:n Documentation Library 
finns i den tryckta handboken Startguide som medfoljer den har 
notebook-datom. 
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Sladdar, kablar och adaptrar 




Komponent 


Beskrivning 


O Natsladd* 


Ansluter natadaptern till natuttaget. 


@ Natadapter** 


Omvandlar vaxelstrom till likstrom. 


@ Modemkablar 
(vissa modeller)* 


Ansluter modemet till ett 
RJ-1 1 -telefonjack eller till en 
landsspecifik modemadapter. 


O Landsspeclfik 

modemadapter (Inkluderad 
per region efter behov) 


Anpassar modemkabel till telefonjack 
som inte ar av RJ-1 1-typ. 


@ Adapter for Japan-specifikt 
uttag (bara Japan) 


Anpassar natadaptern till ett 
tvastiftseluttag. 


*Natsladdar varierar i utseende beroende pa var de har kopts. 

**Natadaptrar varierar per region. 
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Anvanda styrplattan 

Styrplattan duplicerar funktionema hos en extra extern mus. 

■ Du flyttar pekaren genom att fora fingret over styrplattans 
yta O i den riktning du vill flytta markoren. 

1^ Om markoren fortsatter att rora sig nar du har slappt 
styrplattan vantar du ett par sekunder sa slutar 
markoren att rora sig. 

■ Anvand vanster och hoger knappar pa styrplattan @ 
pa samma satt som vanster- och hogerknapparna pa 
en extern mus. 

■ Anvand ruUningsknappen pa styrplattan ® pa samma 
satt som pilama pa ruUningslisterna pa fonstrens kanter. 
Detta flyttar visningsomradet uppat, nedat, till hoger 
och till vanster. 
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■ Anvand styrplattans pa- och avknapp O nar du vill stanga 
av styrplattan. Da slacks aven lampan for styrplattan @. 
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■ Du flyttar pekaren genom att fora fingret over styrplattans 
yta O i den riktning du vill flytta markoren. 

Om markoren fortsatter att rora sig nar du har slappt 
styrplattan vantar du ett par sekunder sa slutar 
markoren att rora sig. 

■ Anvand vanster och hoger knappar pa styrplattan @ 
pa samma satt som vanster- och hogerknappama pa 
en extern mus. 

■ Anvand styrplattans pa- och avknapp ® nar du vill stanga 
av styrplattan. Da slacks aven lampan for styrplattan O. 
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Identifiera komponenter pa styrplattan 
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Installningar for styrplattan 

Styrplattan stods av musprogramvaran i operativsystemet. 
Du oppnar fonstret Egenskaper for mus genom att valja Start > 
KontroUpanelen > Skrivare och aiman maskinvara > Mus. 

Du kan valja bland foljande installningar: 

■ Med pekning pa styrplattan kan du valja ett objekt 
genom att sla eUer peka pa styrplattan en eller tva ganger. 

■ Troghetsrorelse, vilket gor att du kan fortsatta att ruUa 
aven cm fingret har natt kanten pa styrplattan. 

■ Typing (Slagning), vilket forhindrar oavsiktliga slag nar 
du skriver pa tangentbordet. 

Andra funktioner som kanslighet, virtuell ruUning, musspaming 
och installningar av musens hastighet finns i fonstret Egenskaper 
for mus. 
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Anvanda snabbtangenterna 



^v;^ I den har handboken skrivs funktionstangenterna med initiala 
^^^^^ versaler (Fn, F5). Funktionstangenterna pa ditt tangentbord 
kanske visar initiala gemener (fn, f5). 



Snabbtangenter ar forinstallda kombinationer av Fn-tangenten O 
och nagon av funktionstangenterna @. Undantaget 
funktionstangenten F2, representerar ikonerna pa 
F1 1 o m F12 snabbtangentfunktionema som ar tillgangliga 
pa notebook-datom. Funktionstangenten F2 anvands inte. 




Identifiera snabbtangenter 
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Identifiera snabbtangenter 
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Snabbreferens for snabbtangenter 

I foljande tabell identifieras de snabbtangentfunktioner 
som ar fabriksinstallda. 



Standardfunktion 


Snabbtangent 


Oppna Hjalp- och supportcenter. 


Fn+FI 


Anvands inte. 


Fn+F2 


Oppna Microsoft Internet Explorer. 


Fn+F3 


Vaxia bildskarm och bild. 


Fn+F4 


Initiera vantelage. 


En ■ EE 

rn+ro 


llllllcrd VjfUILKLUUK 


pn+PD 


Minska bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F7 


Oka bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F8 


Spela upp, pausa eller ateruppta spelningen av 


Fn+F9 


en ljud-CD eller-DVD. 




Stoppa en ljud-CD eller -DVD. 


Fn+F10 


Spela upp foregaende spar eller kapitel pa en 


Fn+F1 1 


ljud-CD eller -DVD. 




Spela nasta spar pa en ljud-CD eller -DVD. 


Fn+FI 2 
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Snabbtangentprocedurer 

Sa har anvander du ett snabbtangentkommando 
pa notebook-datorns tangentbord: 

■ Tryck snabbt pa Fn-tangenten och sedan snabbt pa den 
andra tangenten i kommandot. 

-eller- 

■ Tryck och hall kvar Fn-tangenten, tryck snabbt pa 
den andra tangenten i kommandot och slapp sedan 
bada tangentema samtidigt. 

Snabbtangentkommandon 
Oppna Hjalp- och supportcenter (Fn+FI) 

I Hjalp- och supportcenter finns ett resursverktyg online for 
nar du kontaktar en HP-supportspecialist, nar du vill ladda 
ned de senaste uppdateringama av programdrivrutiner och 
produktinformation och lara dig mer om hur du anvander 
och underhaller notebook-datorn. 

Tryck pa snabbtangenten Fn+FI om du vill oppna fonstret 
Hjalp- och supportcenter. 

Oppna Internet Explorer (Fn+F3) 

Tryck pa snabbtangenten Fn+F3 om du vill oppna Microsoft 
Internet Explorer. 

Vaxia blld mellan visnlngsenheter (Fn+F4) 

Med snabbtangenten Fn+F4 vaxlar du bilden mellan 
bildskarmsenheter som ar anslutna till notebook-datorn. 
Om exempelvis en extern bildskarm ar ansluten till notebook- 
datorn, trycker du pa Fn+F4 for att vaxla bilden mellan flera 
notebook-skarmar, den externa bildskarmen och en samtidig 
visning pa bade notebook-datorn och den externa bildskarmen. 



2-8 



Maskinvaruhandbok 



Styrplatta ocb tangentbord 



Initiera vantelage (Fn+F5) 

Snabbtangenten Fn+F5 fabriksinstalleras for att initiera vantelage. 

■ Nar notebook-datorn ar pasatt trycker du pa snabbtangenten 
Fn+F5 for att initiera vantelage. Nar vantelage initieras 
sparas arbetet i RAM-minnet och skarmen toms samtidigt 
som du sparar strom. Nar notebook-datom ar i vantelage 
blinkar strom-/vantelageslampan. 

■ Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka pa 
stromknappen eller peka pa styrplattan, en tangent pa 
tangentbordet eller annan pekdonskomponent. 

Funktionen for snabbtangenten Fn+F5 som kallas "viloknappen" 
i Windows, kan andras. Snabbtangenten Fn+F5 kan exempelvis 
stallas in sa att de initierar vilolage i stallet for vantelage. 
Mer information om vantelage, vilolage och bur du andrar 
funktionen for snabbtangenten Fn+F5 finns i kapitlet "Strom" 
i Programvaruhandboken pa den har CD:n. 

Initiera QuickLock (Fn+F6) 

Med sakerhetsfunktionen QuickLock i operativsystemet 
inaktiverar du tangentbordet och visar loggen pa skarmen. 
QuickLock inaktiverar inte styrplattan. 

Innan du kan anvanda den bar funktionen maste du stalla 
in ett systemlosenord i Windows. Instruktioner finns i 
dokumentationen till operativsystemet. 

Du initierar QuickLock genom att trycka pa snabbtangenten 
Fn+F6. Inaktivera QuickLock genom att ange systemlosenordet 
i Windows. 
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Minska skarmens ljusstyrka (Fn+F7) 

Tryck pa snabbtangenterna Fn+F7 for att minska ljusstyrkan 
pa notebook-datorns bildskarm. Minskning av ljusstyrkan 
sparar strom. 

Oka skarmens ljusstyrka (Fn+F8) 

Tryck pa snabbtangenten Fn+F8 for att oka ljusstyrkan 
pa notebook-datorns bildskarm. 

Spela upp, pausa eller ateruppta en ljud-CD 
eller -DVD (Fn+F9) 

Om en ljud-CD eller -DVD satts in i den optiska enheten 
spelar du upp den genom att trycka pa snabbtangenten Fn+F9. 

Om en ljud-CD eller -DVD spelas upp i den optiska enheten 
pausar du den genom att trycka pa snabbtangenten Fn+F9. 

Om du har pausat en ljud-CD eller -DVD i den optiska 
enheten genom att trycka pa snabbtangenten Fn+F9, aterupptar 
du spelningen igen genom att trycka pa snabbtangenten Fn+F9 . 

Stoppa en ljud-CD eller -DVD (Fn+FlO). 

Om en ljud-CD eller -DVD spelas upp i den optiska enheten 
stoppar du den genom att trycka pa snabbtangenten Fn+FIO. 

Spela upp foregaende spar pa en ljud-CD 
eller -DVD (Fn+FII) 

Tryck pa snabbtangenten Fn+FII for att spela upp foregaende 
spelade spar pa en ljud-CD eller -DVD som spelas upp i den 
optiska enheten. 

Spela upp nasta spar pa en ljud-CD eller -DVD 
(Fn+F12) 

Tryck pa snabbtangenten Fn+F12 for att spela upp nasta spar pa 
en ljud-CD eller -DVD som spelas upp i den optiska enheten. 
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Anvdnda Quick Launch Buttons 

Med de tre Quick Launch-knapparna (snabbstart) 
kan du anvanda en tangenttryckning for att fa atkomst 
till standardprogram eller Internet. 




Identifiera Quick Launch-knapparna 



Knappnamn 


Standardtilldelning 


O Bild 


Oppnar mappen Mina bilder och sedan visas 




standardfotot och bildprogramvaran oppnas. 


@ Media 


Oppnar det multimedieprogram som ar 




standard. 


@ Internet 


Oppnar IVIicrosoft Internet Explorer eller en 




personlig webbsida som du kan anpassa. 
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Programmera om Quick Launch-knapparna 

En Quick Launch-knapp kan tilldelas till ett program, en Internet- 
eller natverksdestination eller en datafil. Du kan t ex tilldela 
en Quick Launch-knapp uppgiften att oppna webblasaren 
med en favoritsida pa webben, oppna ett program t ex Microsoft 
Word eller oppna en viss fil t ex ett Excel-kalkylark. 

Knapptilldelningar kan grupperas i scheman. Nar du valjer 
ett schema ar det bara knapptilldelningama i det schemat 
som ar aktiva. Du staller in, andrar eller tar bort 
knapptilldelningar och scheman i fonstret for Quick 
Launch-knappar. 

Sa har programmerar du om en knapp: 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Skrivare 

och annan maskinvara > Quick Launch Buttons. 

2. Pa fliken Installningar klickar du pa den knapp 
som du vill programmera om. 

3. Skriv en etikett for knappen och valj sedan det program, 
det dokument, den mapp eller den webbplats som du vill 
att knappen ska oppna. 

Om du vill att en ikon for den knappen ska visas i Aktivitetsfaltet 
eller pa skrivbordet, valjer du det altemativet pa fliken Avancerat. 
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Numeriskt fangentbord 

Notebook-datorn bar ett inbyggt numeriskt tangentbord ocb 
stoder ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra 
externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. 

Anvanda det numeriska tangentbordet 

Det numeriska tangentbordet bar 15 tangenter som kan 
anvandas som tangenter pa ett externt numeriskt tangentbord. 

Nar det numeriska tangentbordet ar aktiverat utfor varje 
tangent pa det numeriska tangentbordet de funktioner som 
anges av ikonen i det ovre hogra hornet av tangenten. 

Du kan fortfarande anvanda standardfunktionema for 
tangenterna pa det numeriska tangentbordet medan det 
numeriska tangentbordet ar aktiverat. Se "Aktivera och inaktivera 
det numeriska tangentbordet" langre fram i det bar kapitlet. 




Identifiera tangenterna pa det numeriska tangentbordet 



Maskinvaruhandbok 



2-13 



Styrplafta ocb tangentbord 




2-14 



Maskinvaruhandbok 



Styrplatta ocb tangentbord 



Aktivera och inaktivera det numeriska 
tangentbordet 

Nar det numeriska tangentbordet ar inaktiverat aktiverar 
du det genom att trycka pa Fn+num Ik O pa notebook- 
datorn. Nar det numeriska tangentbordet ar aktiverat inaktiverar 
du det genom att trycka pa Fn+num Ik pa notebook-datorn (eller 
num lock-tangenten pa det externa numeriska tangentbordet). 

Num lock-lampan ® tands: 

■ Nar det numeriska tangentbordet ar aktiverat 
-eller- 

■ nar ett extra extemt numeriskt tangentbord med Num lock 
aktiverat ar anslutet till systemet. 

(^v;^ Det gar inte att aktivera det numeriska tangentbordet medan ett 
extra extemt numeriskt tangentbord ar anslutet till USB-uttaget 
pa en extra expansionsenhet for en HP Notebook-dator. 




Identifiera Fn- och num \ock-tangentema och num lock-lampan 
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Identifiera tangenterna Fn och num Ik och num lock-lampan 
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Vaxia tangentfunktioner pa det numeriska 
tangentbordet 

Du kan tillfalligt vaxla funktion for tangenter pa det numeriska 
tangentbordet mellan de vanliga tangentbordsfunktionema 
och deras funktioner pa det numeriska tangentbordet, genom 
att anvanda Fn-tangenten eller tangentkombinationen Fn+skift. 

■ Du gor en vanlig tangentfunktion till en tangent 
pa det numeriska tangentbordet (nar det numeriska 
tangentbordet ar avstangt) genom att trycka och halla 
Fn-tangenten nedtryckt medan du trycker pa tangenten 
pa det numeriska tangentbordet. 

■ Sa har gor du en funktion pa det numeriska 
tangentbordet till en vanlig tangentfunktion 
(nar det numeriska tangentbordet ar aktiverat): 

□ Tryck pa och hall Fn-tangenten nedtryckt for att skriva 
med gemener. 

□ Tryck pa och hall Fn+skift nedtryckta for att skriva med 
versaler. 

Nar du har slappt Fn-tangenten aterstalls funktionema for det 
numeriska tangentbordet. 

Aktivera eller inaktivera Num Lock-laget 
nar du arbetar 

Du aktiverar eller inaktiverar num lock pa ett extemt numeriskt 
tangentbord nar du arbetar genom att trycka pa num Ik-tangenten 
pa det externa numeriska tangentbordet (inte det inbyggda). 
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Kora notebook-datorn pa batteri 

Notebook-datom vaxlar mellan natstrom och batteristrom 
beroende pa om extern natstromskalla ar tillganglig eller ej. 
Natstrom anvands alltid i forsta hand. Om notebook-datom 
innehaller ett laddat batteri och kors pa extern natstrom vaxlar 
notebook-datom till batteri bara om natadaptem kopplas fran 
notebook-datom. 

Om du later ett batteri sitta kvar i notebook-datom kan batteriet 

laddas narhelst notebook-datorn ar ansluten till extern natstrom. 
Dessutom skyddas ditt arbete om stromavbrott skulle uppsta. 

A andra sidan laddas ett batteri som sitter i notebook-datorn 
langsamt ur aven nar notebook-datom ar avstangd. Om du 
ska lata ett batteri sitta i notebook-datom eller forvara det, 
beror pa hur du arbetar. 
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Satta i eller ta ut batteriet 



ASe upp! Ndr du tar ut ett batteri som dr den enda stromkdilan, 
bor du initiera vilolage eller stdnga av notebook-datorn for att 
forhindra att arbete gar forlorat. 



Sa har satter du i eller tar ut ett batteri: 

■ Stang av notebook-datom eller initiera vilolage genom 

att snabbt trycka pa stromknappen. 

■ Du satter i ett batteri genom att fora in batteriet 
pa batteriplatsen tills det sitter pa plats O. 

■ Du tar ut ett batteri genom att fora och halla pa 

frigoringssparren for batteriet @ mot notebook-datorns 
baksida samtidigt som du drar batteriet fran batteriplatsen ®. 

ASe upp! Aterstaii inte strommen forran str6m-/vdnteidgesiampan 
tands som visar att vilolaget ar avslutat. 
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■ Stang av notebook-datorn eller aterga fran vilolaget 
genom att snabbt trycka pa stromknappen. 




Satta i eller ta ut batteriet 




Satta i eller ta ut batteriet 



Maskinvaruhandbok 



3-3 



Bafferier 



Ladda ett batteri 

Batteriet laddas automatiskt nar notebook-datorn ar ansluten 
till extern strom via en natadapter. Ett batteri laddar oavsett om 
notebook-datorn ar avstangd eller anvands, men laddar snabbare 
om notebook-datorn ar avstangd. Nar notebook-datorn anvands 
tar laddningen langre tid, beroende pa aktiviteten i systemet. 

Batterilampan pa notebook-datorn forblir tand medan 
batteriet laddas. Lampan slacks nar batteriet ar fuUaddat. 




® 

Identifiera batterilampan 




® 

Identifiera batterilampan 
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Fa korrekt laddningsinformation 

Om du laddar batteriet forlangs dess livstid och precisionen 
i batterivisningen. Nar du laddar batteriet: 

■ Lat batteriet laddas ur helt innan du laddar det. 

■ Ladda batteriet /m//?. Aven ett nytt batteri kan visa 
felaktig laddningsinformation om det inte bar laddats fuUt. 

■ Om du laddar batteriet fullt och sedan laddar ur det minskar 
behovet av att kalibrera batteriet. 

■ Ett batteri i en notebook-dator som inte bar anvants 
pa over en manad kan behova kalibreras. Detaljer 
finns i "Kalibrera ett batteri" i det bar kapitlet. 

Fa atkomst till battenladdnlngsvlsning 

Sa bar visar du mangden laddning som finns kvar i batteriet: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > Batterimatare. 



(^v^^ Om ikonen Batterimatare finns i Aktivitetsfaltet andrar den form 
efter om ett batteri eller natstrom ar den primara stromkallan. 



Tolka laddningsvisningar 

De fiesta batteriladdningsvisningar rapporterar batteristatus 
i procent resterande laddning och resterande driftstid. 

Resterande driftstid visar den ungefarliga driftstiden som ar kvar 
om batteriet fortsatter att ge strom pa nuvarande niva. Tiden som 
finns kvar minskar exempelvis om du borjar spela en DVD och 
okar om du slutar spela DVD:n. 
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Placera ikonen Batterimatare 
i Aktivitetsfaltet 



Du placerar ikonen Batterimatare i fonstret Energialtemativ. 

» Valj fliken Avancerat och markera sedan Visa ikon 
i Aktivitetsfaltet. 



Om ikonen Batterimatare finns i Aktivitetsfaltet andrar den form 
efter om ett batteri eller natstrom ar den primara stromkallan. 



Hantera lag batteriladdningsniva 



Du bor vara uppmarksam pa nar batteriet nar en lag eller kritiskt 
lag laddningsniva. I detta avsnitt beskrivs standardinstalMngar 
for batteri och satt att skydda ditt arbete nar lag 
batteriladdningsniva uppstar. 

Identifiera en lag batteriladdningsniva 

Nar batteriet ar den enda stromkallan for notebook-datom och 
den faller till 5 procent av full laddning, har notebook-datom 
natt en lag batteriladdningsniva. Nar detta sker bHnkar 
batterilampan och ett vamingsmeddelande visas. 

Med hjalpprogrammet for energialtemativ kan du definiera om en 
lag batteriladdningsniva, stalla in Ijudvarningar och andra andra 
energistandardinstaUningar. Information finns i kapitlet "Strom" 
i Programvaruhandboken pa CD:n Documentation Library. 
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Identifiera en kritiskt lag 
batteriladdningsniva 

Om du inte atgardar den laga batteriladdningsnivan uppstar 
en kritiskt lag batteriladdningsniva. Som standard definieras 
en kritiskt lag batteriladdningsniva som 3 procent av en full 
batteriladdning. 

Batterilampan fortsatter att blinka och: 

■ Om vilolaget ar aktiverat (standardinstallningen) och 
notebook-datom ar pasatt eller i vantelage, initieras vilolage 
och systemminnet sparas pa harddisken. Arbete som inte 
har sparats kan ga forlorat. 

■ Om vilolage har inaktiverats och notebook-datom 

ar pasatt eller i vantelage, blir notebook-datorn kvar i 
vantelaget under en kort stund och stangs sedan av. Strom-/ 
vantelageslampan slacks och notebook-datom kan inte spara 
systemminnet pa harddisken. 



Verifiera installningar for vilolage 

Vilolage som aktiveras som standard, har en viktig 
sakerhetsfunktion nar laga batteriladdningsnivaer uppstar. 
Du kontroUerar att vilolaget ar aktiverat med ikonen 
Batterimatare eller: 

» Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialtemativ > Vilolage. KontroUera att kryssmtan 
Aktivera stod for vilolage ar markerad. 
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Atgdrda lag batteriladdningsniva 



Se upp! Om notebook-datorn har natt en kritiskt lag 
batteriladdningsniva och viloldget har initierats, aterstaller du inte 
strommen forran str6m-/vantelageslampan har slackts vilket visar 
att vilolaget har initierats. 



■ Om notebook-datorn kan drivas pa extern strom ansluter 
du natadaptern. 

■ Om ett laddat batteri ar tillgangligt stanger du av 
notebook-datorn eller initierar vilolage. Satt sedan 
i ett laddat batteri och satt pa notebook-datorn. 

■ Om ingen stromkalla ar tillganglig sparar du arbetet. 
Initiera vilolage eller stang av notebook-datorn. 

Om det inte gar att aterga fran vilolaget nar strommen har 

aterstallts till systemet, ombeds du att radera aterstallningsdata 
och fortsatta med systemstarten. Data som inte har sparats gar 
forlorade. 
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Kalibrera ett batteri 
Ndr du ska kalibrera 

Aven om ett batteri anvands mycket ska det inte behova 
kalibreras mer an en gang per manad. Du behover inte kalibrera 
ett nytt batteri for att anvanda det. Se dock till att batteriet 
ar fuUt laddat, sarskilt om det ar den enda stromkallan. 

Kalibrera batteriet vid foljande tillf alien: 

■ Nar batteristatusvisningen verkar felaktig. 

■ Om du marker en betydande forandring av den normala 
batteridriftstiden. 

■ Nar batteriet inte har anvants pa en manad eller langre. 

Hur du kalibrerar 

Om du vill kalibrera ett batteri maste du ladda det fuUt, 
ladda ur det belt och sedan ladda om det. 

Ladda batteriet 

Ladda batteriet fullt nar notebook-datom anvands. 
Sa bar laddar du batteriet: 

1. Satt i batteriet i notebook-datorn. 

2. Anslut notebook-datom till extern strom via en natadapter. 
(Batterilampan tands.) 

Batterilampan slacks nar batteriet ar fuUaddat. 
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Ladda ur batteriet 

Inaktivera vilolage 

Om du vill ladda ur ett batteri helt inaktiverar du tiUfalligt 
vilolaget. 

Sa bar inaktiverar du vilolaget: 

» Valj ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet eller valj 
Energialtemativ > Vilolage och avmarkera Aktivera 
stod for vilolage. 

Ladda ur batteriet 

ASe upp! Om du vill lamna notebook-datorn obevakad under 
uriaddningen bor du spara arbetet innan du startar uriaddningen. 

Nar batterilampan bar slackts vilket visar att batteriet bar laddats 
fullt, borjar du uriaddningen av batteriet. 

Sa bar laddar du ur ett batteri fullt: 

1 . Valj ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet eller valj Start > 
KontroUpanelen > Prestanda ocb underbill > 

Energialtemativ > Energiscbema. 

2. Notera de tre installningarna i kolumnen Ar ansluten, 
ocb de tre installningarna i kolumnen Kors pa batterier, 
sa att du kan aterstalla dem efter kalibreringen. 

3. Anvand listan for att stalla in de sex altemativen i bada 
kolumnema till Aldrig. 

4. Valj OK. 

5. Koppla bort notebook-datom fran natstrom men stang inte 
av den. 

6. Kor notebook-datom pa batteri tills batteriet ar belt urladdat. 
Batterilampan borjar blinka nar batteriet bar laddats ur till en 
lag batteriladdningsniva. Nar batteriet ar belt urladdat slacks 
strom-/vantelageslampan ocb notebook-datom stangs av. 
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Ladda om batteriet 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och lat 
notebook-datom vara ansluten tills batteriet ar fuUaddat 
och batterilampan har slackts. 

Du kan anvUnda notebook-datom medan batteriet laddas om men 
batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Valj ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet eller valj Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > Energischema. 

3. Ange de 3 installningar som du sparade for de tre altemativen 
i kolumnen Ar ansluten, och de tre altemativen i kolumnen 
Kors pa batterier. 

4. Valj OK. 

ASe upp! Du initierar vilolaget igen efter kalibreringen av batteriet 
genom att vdlja Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > Vilolage och markera sedan kryssrutan Aktivera 
stod for viloldge. 
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Procedurer for batteribesparing, 
och mstallningar 

Om du anvander batteribesparingsprocedurerna och 
installningarna som beskrivs i foljande avsnitt forlangs 
driftstiden for batteriet. 

Spam Strom nar du arbetar 

Sa bar sparar du strom nar du anvander notebook-datorn: 

■ Satt i natadaptern, sarskilt om du anvander en CD-ROM- 
eller DVD-ROM-enhet eller andra externa anslutningar. 

■ Stang av tradlosa anslutningar och stang av anslutningar 
for lokalt natverk nar du inte anvander dem. 

■ Stall in tidsgranser for automatisk avstangning 
som sparar energi. 

■ Koppla fran externa enheter som inte ar anslutna till extern 
Strom, nar du inte anvander dem. 

■ Stoppa eller ta ut ett PC Card-kort eller digitalt mediumkort 
som du inte anvander. 

■ Om du minskar skarmens ljusstyrka genom att trycka 
pa Fn+F7 sparar du strom. Mer information om bur du 
anvander Fn+F7 finns i kapitlet "Snabbtangentkommandon" 
i "Styrplatta och tangentbord". 

■ Anvand extra anslutna hogtalare i stallet for de inbyggda 
hogtalarna eller anvand volymknapparna for att snabbt hoja 
eller sanka systemvolymen. 
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■ Stang av en enhet som ar ansluten till s-videouttaget. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av 
notebook-datom om du gor paus i arbetet. 

■ Valj en kort vantetid, 5 minuter eller kortare, 

for bildskarmens timeout. Du andrar timeoutinstallningarna 
for bildskarmen genom att valj a Start > KontroUpanelen > 
Prestanda och underbill > Energialtemativ > Batterimatare. 
Valj en kort tidsangivelse i listan Stang av bildskarmen 
och valj sedan OK. 

Mer information om bur du anvander energialtemativ finns 
i kapitlet "Strom" i Programvaruhandboken pa den bar CD:n. 



Se upp! Undvik skada pa batteriet genom att inte utsdtta det for hog 
temperatur under nagon langre tid. 



Om notebook-datom inte ska anvandas ocb ar frankopplad 
under langre tid an tva veckor bor du ta ut batteriet och forvara 
det pa annan plats. 

Hoga temperaturer kan paskynda sjalvurladdningen i ett forvarat 
batteri, sa placera det pa en plats som ar sval och torr. 

Innan du anvander ett batteri som bar forvarats under en 
manad eller langre bor du kalibrera det innan du anvander det. 
Detta forsakrar att den batteriinformation som visas i notebook- 
datom ar korrekt. 
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Kasta ett anvant batteri 



AVARNING! Det finns risk for brand eller kemiskt valdsamma processer 
om batteriet hanteras felaktigt. Ta inte isar, krossa eller punktera 
ett batteri. Kortslut inte heller kontakterna. Utsatt inte ett batteri for 
temperaturer som ar fiogre an 60°C (140°F) eller kasta det i vatten 
eller i eld. 



Kasta inte forbrukade batterier bland hushallsavfall. 

■ I Europa lamnar du dem till allmanna uppsamlingsstallen 
eller returnerar dem till HP, en auktoriserad HP- eller 

deras agenter. 

■ For andra regioner hittar du telefonnummer 

i haftet Worldwide Telephone Numbers som medfoljer 
notebook-datorn, om du vill kontakta auktoriserad 
aterforsaljare eller servicepartner och begara 
ytterligare information om hur du kastar batterier. 

Mer information om forsiktighetsatgarder och hur du kastar 
batterier och fuUstandiga bestammelser for bantering av batterier 
finns pa den har CD:n i handboken Sdkerhet och foreskrifter. 

Hitta mer strominformation 

Mer information om hur du sparar strom, gor strominstallningar 

och anvander vantelage och vilolage, finns i kapitlet "Strom" 
i Programvaruhandboken pa den bar CD;n. 
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Drivrutinstermer 

Harddiskar ar avsedda for permanent lagring av datafiler 
och programvara som systemfiler, program och drivrutiner. 
En harddisk kallas ibland for en hdrddiskenhet. 

Extra diskenheter (vissa modeller) inkluderar diskettenheter. 

En diskettenhet kallas ibland for floppydiskenhet 
qWqv floppyenhet. Enheter anvands ofta for att lagra 
eller transportera data. 

Optiska enheter inkluderar CD- och DVD-enheter. 

Optiska enheter anvands for att lagra eller transportera data 
och spela upp musik och filmer. DVD-enheter har en hogre 
lagringskapacitet an CD-enheter. 



En DVD-i-RW/R-enhet och CD-RW-kombinationsenhet 
kan skriva till bade inspeliungsbara CD:ar och DVD:er. 



En DVD/CD-RW-kombinationsenhet kan skriva till 
inspelningsbara CD:ar (CD-R- och CD-RW-media) men kan inte 
skriva till inspelningsbara DVD:er (DVD-i-R, DVD-i-RW, DVD-R 
eller DVD-RW-media). 
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Beroende pa vilken modell du har kan notebook-datorn lasa eller 
skriva till optiska enheter enligt beskrivningen i foljande tabell. 



Optisk enhet 


Lasa 


Skriva 


CD-ROM 


Ja 


Nej 


DVD-ROM 


Ja 


Nej 


DVD/CD-RW-kombination 


Ja 


Ja, men bara CD-media 


DVD+RW/R- och 
CD-RW-kombination 


Ja 


Ja 



Extra HP USB Digital Drive (vissa modeller) ar en SD (Secure 

Digital)-minneskortenhet i fickstorlek for lagring och overforing 
av filer t ex digitala bilder, musik, video eller storre datafiler. 
En HP USB Digital Drive kan anslutas till en extra digital plats 
eller till en USB-port med kabeln for HP USB Digital Drive 
antingen in- eller utfalld. 

En diskett, disk eller skiva som kan sattas i eller tas ut fran 
en enhet kallas for ett enhetsmedium. I den har handboken 
anvands en diskett i en diskettenhet, en disk anvands i en 
diskenhet med hog kapacitet och en skiva anvands i en 
optisk enhet t ex en CD-ROM-enhet eller DVD-ROM-enhet. 
Till enhetsmedia hor disketter, CD:ar och DVD:er. 

Skotsel av enheter och enhetsmedia 

Enheter och enhetsmedia ar omtaliga 

notebook-datorkomponenter som maste hanteras varligt. Foljande 
forsiktighetsatgarder galler alia enheter. Vamingar som ror 
bestamda procedurer ingar i procedurema. 
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Skotsel av enheter 



ASe upp! Sa har forhindrar du forlust av data och skada pa 
notebook-dotorn eller enheten: 

■ Ta inte bort den interna harddisken utom nar du vill reparera 
eller byta ut den. 

■ Forsok inte att ta bort en digital enhet medan den fortfarande 
anvdnds. 

■ Elektrostatiska uriaddningar kan orsaka allvarliga skador pa 

elektronisko komponenter. Du forhindrar elektrostatisk skada 
pa notebook-datorn eller en enhet genom att vidta foljande tva 
forsiktighetsatgdrder: 1) Innan du hanterar en enhet maste du se 
till att du dr fri fran statisk elektricitet genom att rdra vid ett jordat 
metallobjekt 2) Undvik att rdra vid kontakterna pa en enhet. Mer 
information om hur du undviker elektrostatisk skada finns i avsnittet 
"Elektrostatisk uriaddning" i handboken Sakerhet och foreskrifter 
pa CD:n Documentation Library. 

H Overdrivet void kan skada uttagen pa enheten. Ndr du sdtter 
i en enhet behdver du bara trycka till fdr att fa den pa plats. 

■ Hantera en enhet varsamt. Tappa den inte. 

■ Undvik att utsdtta en harddisk eller en diskett fdr enheter 

med magnetiska fdlt. Produkter med magnetiska fdit inkluderar 
raderingsprodukter fdr video och Ijudband, bildskdrmar 
och hdgtalare. Sdkerhetsenheter med magnetiska fdlt inkluderar 
sdkerhetsutrustning pa flygplatser som du passerar gaende och 
handburen sdkerhetsutrustning. Sdkerhetsutrustning pa flygplatser 
som kontrollerar kabinbagage, vanligtvis medan bagaget placeras 
pa ett Idpande band, anvdnder rdntgen i stdllet fdr magnetism 
och skadar inte en harddisk eller diskett. 

H Spraya inte enheten med rengdringsmedel. 

■ Undvik att utsdtta en enhet fdr vdtskor eller extrema temperaturer. 

H Om du postar en enhet, bdr du skicka den i en fdrpackning 
som skyddar mot stdtar, vibration, extrema temperaturer och 
hdg fuktighet. Mdrk paketet "FRAGILE". 
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Skotsel av enhetsmedia 

y\ Se upp! Sa har forhindrar du skada pfl enhetsmedia: 

■ Oppna inte metalluckan pa en diskett eller ror vid disken 

i diskettfodralet. 

■ Utsatt inte en diskett for starkt mognetiskt fait exempelvis 
sdkerhetsfditet som onvands ov en sdkerhetsutrustning som 
du passerar gaende eller fiandburen sdkerhetsutrustning. 

H Rengor CD- och DVD-skivor bara med det rengoringsmedel 
som dr ovsett for desso skivor och som kon kdpas hos de 
fiesta aterforsdijare av elektronikutrustning. 



Anvanda enhetsmedia 
Undvika vantelage och vilolage 



ASe upp! Om du initierar vdnteldge eller vilolage medan du spelar 
upp media i en optisk enhet kan uppspelningen stoppas eller kvaliteten 
pa uppspelningen fdrsamras. 



Stang av alia media innan du initierar vantelage eller vilolage. 
Om vantelage eller vilolage av misstag initieras nar en optisk 
enhet anvands, kan foljande vaming visas: "Putting the computer 
into Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want 
to continue?" (Om datom forsatts i vilolage eller vantelage kan 
uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) Valj No (Nej). 

Aterga fran vilolage eller vantelage genom att trycka snabbt 
pa stromknappen. Ljud och video kan aterupptas eller du kan 
behova starta om enhetsmediet. 

Detaljer om vantelage och vilolage finns i kapitlet "Strom" 
iProgramvaruhandboken pa den har CD:n. 
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Visa innehall pa mediet 

Automatisk uppspelning som ibland kallas autokdming ar 
en funktion i operativsystemet. Automatisk uppspelning visar 
innehallet pa mediet pa skarmen nar du satter i en CD eller 
DVD i en optisk enhet och stanger facket. 

Automatisk uppspelning aktiveras som standard men 
kan inaktiveras. 

Gora installningar for automatisk uppspelning 

Automatisk uppspelning aktiveras eller inaktiveras 

via operativsystemet: 

1 . Valj Start > Den bar datorn. 

2. Hogerklicka pa den optiska enheten. 

3. Valj Egenskaper > Spela upp automatiskt, 
och folj sedan instruktionema pa skarmen. 

Avbryta automatisk uppspelning pa en ljud-CD 

Du forhindrar att en ljud-CD oppnas nar automatisk uppspelning 
ar aktiverat genom att trycka pa tangenten skift nar du satter 
i CD:n. 
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Visa innehallet pa en CD eller DVD 

Om automatisk uppspelning ar inaktiverat och innehallet pa CD:n 
eller DVD:n inte visas nar du satter i den, kan du visa innehallet 
manuellt sa har: 

1 . Valj Start > Kor och skriv sedan: 
X: 

(dar X = enheten med CD eller DVD) 

2. Tryck pa Retur. 

(^v^^ En enhetsbeteckning ar en bokstav som anvands i 

notebook-datorn for att identifiera en enhet. Du kan visa 
enhetsbeteckningen for alia enheter i systemet genom att valja 
Start > Den har datom. 



Lagga till en enhet i systemet 

Den interna harddisken och den optiska enheten ar 
standardfunktioner i notebook-datorn. Typen av optisk enhet 
varierar beroende pa notebook-datormodell. Harddiskkapacitet 
kan ocksa laggas till med ett microdrive PC Card-kort eller en 
extern harddisk. 

En del notebook-datormodeller inkluderar en extra diskettenhet 
eller en extra HP USB Digital Drive. Denna HP USB Digital 
Drive kan anslutas till nagot av USB-uttagen eller till den extra 
digitala platsen. 

En extra diskenhet kan ocksa laggas till i systemet genom att 
du ansluter den till nagot av USB-uttagen eller 1394-uttaget. 

Mer om hur du ansluter externa enheter finns i kapitel 6, 
"Anslutningar for externa enheter". Detaljer om PC Card-kort 
finns i kapitel 8, "Maskinvaruuppgraderingar". 
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Anvanda lampan for IDE-enheten 

IDE (Integrated Drive Electronics)-lampan tands nar den interna 
harddisken eller en optisk enhet anvands. Lampan kallas aven 
for aktivitetslampan for harddisken/optiska enheten. 




Identifiera lampan for IDE-enheten 




Identifiera lampan for IDE-enheten 
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Enbefer 



Satta i och ta ut enhetsmedier 



ASe upp! Du undviker att fel uppstar under uppspelning eller skador 
pa optiska media genom att stoppa CD:n eller DVD:n och avslutc 
medieprogram innan du scatter i eller tar ut en optisk enhet. 



Satta i en CD- eller DVD-sklva 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra sedan ut det belt @. 

3. Placera en CD eller ensidig DVD pa fackets spindel ® 
med etiketten uppat. 

4. Tryck forsiktigt pa skivan nara balet tills skivan snapper 
pa plats. Om facket inte ar fullt utdraget lutar du skivan 
sa att den ligger over spindeln och trycker den pa plats. 
Hall skivan i kantema, inte pa de plana ytoma. 

5. Stang mediafacket ©. 




Satta i en CD- eller DVD-skiva i en optisk enhet 
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Ta ut en CD- eller DVD-skiva (med strom) 

1. Satt pa notebook-datom. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra ut det belt @. 

3. Ta ut ski van fran facket ® genom att forsiktigt trycka nedat 
pa spindeln medan du drar uppat pa skivans ytterkanter. 
Om mediafacket inte ar utdraget i sin fulla langd lutar 

du pa skivan nar du tar ut den. Hall skivan i kantema, 
inte pa de plana ytoma. 

4. Stang facket. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 
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Enbefer 



la ut en CD- eller DVD-skiva (utan strom) 

Om notebook-datom ar avstangd eller om ingen strom ar 
tillganglig fungerar inte frigoringsknappen pa enheten. Sa 
har tar du ut en skiva fran en optisk enhet utan att anvanda 
frigoringsknappen: 

1. Satt i ena anden av ett gem i frigoringsfordjupningen O 

pa enhetens frontpanel. 

2. Tryck forsiktigt pa gemet tills facket frigors och dra ut 
det i sin fuUa langd ®. 

3. Ta ut skivan fran facket ®. Om mediafacket inte ar helt 
utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. Hall skivan 
i kanterna, inte pa de plana ytoma. 

4. Stang facket. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en CD- eller DVD-skiva fran en optisk enhet nar strom 
inte ar tillganglig. 
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Enbefer 



Satta i en diskett (vissa modeller) 

Du satter i en diskett i en diskettenhet genom att forsiktigt fora 
in disketten med etiketten uppat, i enheten tills den sitter pa plats. 

Utmatningsknappen for media hoppar ut nar disketten 
ar korrekt isatt. 




Identifiera utmatningsknappen for media pa en diskettenhet 
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Enbefer 




Identifiera utmatningsknappen for media pa en diskettenhet 

la ut en diskett (vissa modeller) 

Sa har tar du ut en diskett fran en diskettenhet: 

1 . Mata ut disketten genom att trycka pa utmatningsknappen 
for media pa enheten. 

2. Ta ut disketten fran enheten. 

3. Lagg disketten i dess fodral. 
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Installera en extra HP USB Digital 
Drive (vissa modeller) 

Extra HP USB Digital Drive ar ett SD (Secure 
Digital)-minneskort i fickstorlek for lagring och overforing 
av filer t ex digitala bilder, musik, video eller datafiler. 
En HP USB Digital Drive kan anslutas till en extra digital 
plats eller till USB-porten. 

Ett SD-minneskort maste sattas in i HP USB Digital Drive 
innan du kan installera den digitala enheten i notebook-datorn. 
Om du bar ett SD-minneskort beror pa vilken 
notebook-datormodell du bar. Du kan kopa ett SD-minneskort 
fran en aterforsaljare av datorer eller elektronik. 
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Satta i ett extra SD-minneskort 

Sa har satter du i ett SD-miimeskort i den digitala enheten: 
1. Ta bort locket fran den digitala enheten. 




2. Satt i ett SD-minneskort pa SD-platsen i den digitala enheten. 
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Ansluta en extra digital enhet till 
USB-porten 

Den extra digitala enheten kan anslutas till USB-porten med 
USB-kabeln antingen in- eller utfalld. 

Sa bar ansluter du den digitala enheten med USB-kabeln infalld: 

1 . KontroUera att du bar installerat ett SD-minneskort i den 
digitala enheten. 

2. Satt i USB-kontakten pa den digitala enheten i USB-porten 
pa notebook-datom. 




Ansluta den digitala enheten till USB-porten 
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Ansluta den digitala enheten till USB-porten 

Sa Mr ansluter du den extra digitala enheten med USB-kabeln 
utfalld: 

1. Rotera USB-kabeln tills den ar helt utfalld. 




Fdlla uf USB-kabeln 
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Enbefer 



2. Satt i kontakten pa USB-kabeln i USB-porten 
pa notebook-datorn. 




Ansluta den utfallda USB-kabeln i USB-porten 




Ansluta den utfallda USB-kabeln i USB-porten 
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en extra digital enhet pa en extra 
plats 

har satter du i en extra digital enhet pa en extra digital plats: 

Kontrollera att du har installerat ett SD-minneskort i den 

digitala enheten. 

For forsiktigt in den digitala enheten med etiketten uppat, 
pa platsen for digital enhet tills den klickar pa plats. 




Sdtta i den digitala enheten pa platsen for digital enhet 



Satta I 
digital 

Sa 
1. 

2. 
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Ta bort en extra digital enhet fran en extra 
plats for digital enhet 

Sa har tar du bort den extra digitala enheten fran den extra platsen 
for digital enhet: 

1 . Mata ut den digitala enheten genom att trycka 
pa frigoringsknappen for digital enhet O. 

2. Ta bort den digitala enheten fran platsen ®. 




Ta bort den digitala enheten fran platsen for digital enhet 
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Enbefer 




Ta bort den digitala enheten fran platsen for digital enhet 

Hitta information om programvara 

All den programvara som du behover for att spela CD:ar 
och DVD:er ar tillganglig pa notebook-datom. Mer information 
finns i kapitlet "Multimedia" i Programvaruhandboken pa den 
har CD:n. 
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Ljud och video 

Justera volymen 

Du justerar volymen med volymknappama pa notebook-datom 
eller med volymkontroUprogrammet. Volymjusteringar kan 
aven goras i vissa program. 

Anvanda volymknappama 

Sa har justerar du volymen med volymknappama: 

■ Du sanker volymen med vanster volymknapp O. 

■ Du hojer volymen med hoger volymknapp O. 

■ Du stanger av eller aterstaller volymen med 
den mellersta volymknappen @. 




Identifiera volymknappama 
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Ljud ocb video 



■ Du sanker volymen med vanster volymknapp O. 

■ Du hojer volymen med den mellersta volymknappen O. 

■ Du stanger av eller aterstaller volymen med hoger 



volymknapp ®. 




Identifiera volymknapparna 

Anvanda ikonen for volymkontroll 

Du placerar volymkontroUikonen i Aktivitetsfaltet genom att 
valja Start > KontroUpanelen > Ljud, tal och Ijudenheter > 
Volym. Markera kryssrutan Placera volymikonen i 

Aktivitetsfaltet. 

Justera volymen genom att valja ikonen. Hoj eller sank volymen 
genom att klicka pa reglaget och sedan dra det uppat eller nedat. 
Dampa eller aterstall volymen genom att markera eller avmarkera 
kryssrutan Ljud av. 



Om du inte kan se en ikon som du har placerat i Aktivitetsfaltet 



kan ikonema vara dolda. Valj pilen eller den tjocka vertikala 
stapeln i Aktivitetsfaltet och expandera den for att visa ikonema. 
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Anvanda de inbyggda hogtalarna 

De inbyggda hogtalarna spelar upp ljud i stereo fran program, 
operativsystemet, speL enhetsmedia, Internet och andra kallor. 



(^v^^ Om en extern enhet exempelvis ett headset, ar anslutet till 
ett jack for ljudutgang, ibland kallat utgangsjack, inaktiveras 
de inbyggda hogtalarna. 
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Ansluta en ljudenhet 
Identifiera ljudjack 

Det finns tva ljudjack i notebook-datom: 

■ Jacket for ljudutgang O, kallas ibland for utgangsjack, 
ansluter headset, horlurar eller externa stereohogtalare. 
Jacket for ljudutgang anvands aven for att ansluta 
ljudfunktionerna for en ljud-/videoenhet exempelvis 
en TV eller VCR. 

■ Mikrofonjacket for ljudingang @ ansluter en extern 
mono- eller stereomikrofon. 




Identifiera ljudjack 
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Identifiera ljudjack 



Anvanda ett mikrofonjack 

Notebook-datorn ar utrustad med ett jack for stereomikrofon. 
Om du anvander ljudinspelningsprogram med en extern 
stereomikrofon kan du spela in (dubbla kanaler) och spela 
upp stereoljud. Om du anvander ljudinspelningsprogram med 
en extern monomikrofon kan du bara spela in pa en enkel 
kanal och spela upp monoljud. Darfor blir ljudet samma 
pa bade vanster och hoger kanal. 

Nar du ansluter en mikrofon till mikrofonjacket, 
anvand en mikrofon med en kontakt pa 3,5-mm. 



Maskinvaruhandbok 



5-5 



Ljud ocb video 



Anvand jacket for ljudutgang 



VARNING! Minska risken for hiorselskada genom att sanka volymen 
iA innan du setter pa dig fiorlurarna eller headset. 



ASe upp! Minska risken for eventuell skado pa en extern enhet genom 
att inte satta i en enkanalskontakt for monoljud i jacket for ljudutgang. 

Tank pa foljande nar du ansluter en enhet till jacket 
for ljudutgang: 

■ Anvand bara en 3,5-mm stereokontakt. 

■ Den basta ljudkvaliteten far du om du anvander horlurar 
pa 24 till 32 ohm. 



Nar en extern ljudenhet ar ansluten till jacket for ljudutgang 
inaktiveras de inbyggda hogtalama. 
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Ansluta en s-videoenhet 
Ansluta ljudet 

Utgangsjacket for s-video stoder bara videosignaler. 

Om du staller in en konfiguration som kombinerar Ijud- 
och videofunktioner exempelvis uppspelning av en DVD pa 
notebook-datorn och visning pa TV:n, behover du en vanlig 
3,5 mm ljudkabel som du hittar hos de fiesta aterforsaljare 
av datorer och elektronisk utrustning. 

Satt i nagon av andarna pa Ijudkabeln i notebook-datorns jack 
for ljudutgang. Satt i den andra anden av kabeln i jacket for 
Ijudingdng pa den externa enheten. 

Ansluta video 

Om du vill overfora videosignaler via ett utgangsjack for s-video 
behover du en standardkabel for s-video som du hittar hos 
de fiesta aterforsaljare av datorer och elektronisk utrustning. 

Satt i nagon av andarna pa s-videokabeln i notebook-datorns 
utgangsjack for s-video. Satt i den andra anden av kabeln i jacket 
for s-yideoingdngen (inte videoutgangen) pa den externa enheten. 
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Satta pa och stanga av en videoenhet 



Nar en enhet for s-video ar pasatt visas en bild. Nar enheten 

ar avstangd visas ingen bild. 

Satt pa en videoenhet pa nagot av foljande satt: 

■ Starta eller starta om notebook-datorn. 

■ Oppna fliken ATI Displays (ATI-bildskarmar): 

1. Valj Start > KontroUpanelen > Utseende och teman > 
Bildskarm > Installiungar. 

2. Valj Avancerat. 

3. Valj fliken ATI Displays (ATI-bildskarmar) och klicka 



i^vj^ Du sparar strom genom att stanga av enheten innan du kopplar 



pa TV Power (TV). 




bort den fran systemet. 
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Andra farg-TV-format 

Fargtelevisionsformat ar satt pa vilka televisionsvideosignaler 
skickas och tas emot. Om du vill skicka signaler mellan 
notebook-datom och en TV maste bade notebook-datom 
och TV:n anvanda samma farg-TV-format. 

NTSC-formatet ar vanligt i USA, Kanada, Japan och Sydkorea. 
PAL-formatet ar vanUgt i Europa, Kina, Ryssland och Afrika 
och PAL-M-formatet Sr vanligt i BrasiUen. Andra lander i 
Syd- och Mellanamerika anvander NTSC, PAL eller PAL-M. 

Regionspecifika format stalls in i fabriken for de fiesta 
notebook-datorer, men regionsinstallningen kan variera 
mellan notebook-datorer. 

Sa har andrar du farg-TV-formatet: 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Utseende och teman > 
Bildskarm > Installningar. Klicka pa knappen Avancerat 
och sedan pa fliken ATI Displays (ATl-bildskarmar). 

2. Klicka pa TV och valj sedan fliken Format. 

3. Valj ett TV-format antingen efter namn eUer land/region: 

a. Du valjer ett format efter namn genom att valja Format, 
valj a ett format i listan och sedan OK. 

b. Du valjer standardformatet for en region eller ett land 
genom att valja Land, valja en plats i listan och sedan 
klicka pa OK. 

4. Vid prompten startar du om notebook-datom. 
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Anslutningar 
for externa enheter 



Ansluta en standardenhet 

Jacken, uttagen och portama som beskrivs i den har handboken 
stoder de externa enheter som ar standard. 

■ Information om vilket jack, uttag eller port du ska anvanda 
finns i dokumentationen till enheten. 

■ Information om hur du installerar eller laddar ned 

programvara t ex drivrutiner som kravs for enheten, 
finns i dokumentationen till enheten, hjalpen i 
operativsystemet eller pa tillverkarens webbplats. 

Sa har ansluter du en vanlig extern enhet till notebook-datom: 

1 . Om du ansluter en stromdriven enhet maste enheten 

vara avstangd. 

2. Anslut enheten till lampligt jack eller uttag 
pa notebook-datom. 

3. Om du ansluter en stromdriven enhet maste du satta 
i enhetens stromsladd i ett jordat eluttag. 

4. Satt pa enheten. 

Om en extern bildskarm eller annan bildskarm som anslutits 
ordentligt inte visar nagon bild, trycker du pa snabbtangenten 
Fn+F4 for att vaxia Widen till de nya enheten. 



Du kopplar bort en vanlig extern enhet fran notebook-datom 
genom att stanga av enheten (om den ar ansluten till strom) och 
sedan koppla bort enheten fran notebook-datom. 



Maskinvaruhandbok 



6-1 



Anslutningar for exferna enhefer 



Ansluta en USB-enhet 

USB (Universal Serial Bus) ar ett maskinvarugranssnitt som kan 
anvandas for att ansluta externa enheter som USB-tangentbord, 
mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb till notebook-datom. En 
hubb ar en anslutningsenhet som kan vara stromdriven eller inte. 

Du kan ansluta USB-hubbar till ett USB-uttag pa 
notebook-datorn eller en extra expansionsenhet for 
HP Notebook-dator eller till andra USB-enheter. 
Hubbar kan stodja flera USB-enheter. 

■ Stromdrivna hubbar maste anslutas till extern strom. 

■ Hubbar som inte ar stromdrivna maste anslutas antingen 
till ett USB-uttag pa notebook-datom eller till en port 
pa en stromdriven hubb. 

USB-uttag stoder USB 2.0 och tidigare enheter. 

En del USB-enheter kan krava ytterligare supportprogramvara 
som vanligtvis levereras med enheten. Mer information 
och installationsinstruktioner for programvaran finns i 
dokumentationen till enheten. 
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Identifiera de tva USB-uttagen pa vanster sida och USB-uttaget 
pahogersida 




Identifiera de fva USB-uttagen pa vanster sida ocf\ USB-uttaget 
paf)6gersida 
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Anvanda en USB-enhet 



USB-enheter fungerar i systemet pa samma satt som en jamforbar 
icke-USB-enhet, med ett undantag: Som standard fungerar inte 
USB-enheter om inte ett operativsystem som stoder USB har 
lasts in. Windows XP Home och Windows XP Professional 
stoder USB. 

Om du vill anvanda ett USB-tangentbord eller hubb som 
ar ansluten till ett USB-uttag pa notebook-datom under start 
(innan Windows lases in) eller i ett icke- Windows-program 
eller hjalpprogram, aktiverar du USB-stod. 



Lanka till en IR-enhet (vissa modeller) 



En del notebook-datorer ar IrDA-kompatibla och kan 
kommunicera med andra IR-utrustade enheter som ocksa ar 
IrDA-kompatibla. Den normala IrDA-anslutningshastigheten 
ar 4 megabitar per sekund (Mbps). 

IR-porten stoder bade laghastighetsanslutningar upp till 

115 kilobitar per sekund (Kbps) och hoghastighetsanslutningar 

pa upp till 4 megabitar per sekund (Mbps). 

IR-prestanda kan variera beroende pa foljande: 

■ Prestanda hos IR-kringutrustningen 

■ Avstand och vinkel mellan IR-enheter 

■ Programvaran som anvands 

■ Storningar eller blockeringar mellan enheter 



(^;. Infraroda signaler sands via en osynlig strale av infrarott ljus och 
inget far blockera vagen for stralen. 
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Stalla in en IR-overforing 

Information om hur du anvander IR-programvara finns i hjalpen 
till operativsystemet. 

Sa har staller du in IR-enheter for optimal overforing: 

■ Forbered IR-portarna pa bada enheterna for overforing. 

IR-porten pa notebook-datorn ar aktiverad nar 
notebook-datorn satts pa. 

■ Placera enheterna sa att deras infraroda portar ar vanda 
mot varandra pa ett avstand som ar hogst ca 1 meter. 

■ Placera portama sa att de ar direkt vanda mot varandra. 
Eftersom den hogsta fangstvinkeln ar 30 grader far portarna 
inte vara placerade mer an 15 grader fran mittpunkten. 

■ Skydda portarna fran direkt soUjus, blinkande stroboskopljus 

och fluorescerande ljus. 

■ KontroUera att signaler fran en fjarrkontroU eller annan 
tradlos enhet t ex en mobiltelefon, horlurar eller ljudenhet, 
inte ar riktade mot nagon av portama. 

■ Under overforingen far du inte flytta nagon av enheterna 
eller lata objekt eller rorelse stora stralen. 

Undvika vantelage vid IR-overforing 

Om notebook-datorn ar i vantelage gar det inte att initiera 
IR-overforing. 

Om vantelage har initierats under en IR-overforing avbryts 
overforingen. Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka 
pa stromknappen. Nar notebook-datorn atergar fran vantelaget 
kan overforingen aterupptas. Om overforingen inte aterupptas 
startar du om notebook-datorn. 
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Satta fast ett extra ka Bellas 

Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 
forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 

Sa har satter du i ett sakerhetskabellas: 

1 . Dra sakerhetskabeln O runt ett fast foremal. 

2. Satt i nyckeln @ i kabellaset @. 

3. Satt i kabellaset (med isatt nyckel) pa platsen 
for sakerhetskabel O pa notebook-datom. 

4. Vrid nyckeln motors och ta ut nyckeln. 




Satta i ett sakerhetslas 
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Sdtta i ett sdkerhetslas 

Mer information om sakerhetsfunktioner for notebook-datom 
finns i kapitlet "Sakerhet" i Programvaruhandboken pa 
den har CD:n. 
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Modem- och 
natverksanslutningar 



Anvanda modemet (vissa modeller) 

I en del notebook-datormodeller finns ett RJ-1 1-telefonjack, 
modemkabel och ett forinstallerat V.92-modem. Du kan ansluta 
modemet till en telefonlinje och kommunicera med andra datorer 
runt om i varlden. Du kan utforska Internet, skicka och ta emot 
e-post och anvanda din notebook-dator for att skicka och ta emot 
fax. Notebook-datom har flera olika program som kan anvandas 
med modemet: 

■ Internet Explorer nar du vill surfa pa webben 

■ Outlook Express nar du vill skicka och ta emot e-post 

■ Windows Fax Console nar du vill skicka och ta emot fax 

For basta prestanda kan du ansluta dig till valfri 
Intemet-leverantor eller valfritt modemnatverk som har V.90- 
eller V.92-modem som fungerar ihop. Av Internet- leverantoren 
kan du fa en lista med telefonnummer som stoder V.90 
eller V.92. (Med V.92 anvands tekniken for pausat modem 
som mojliggor att en Internet-session avbryts for att besvara 
ett telefonsamtal och att Intemet-sessionen sedan aterupptas 
efter avslutat samtal.) 
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Modem- och nafverksanslufningar 



AVARNING! Minska risken for elstotar, brand eller skada 
pa utrustningen genom att inte ansluta en telefonkabel till 
Ethernet-RJ-45-natverksjacket. 




VARNING! Om du ansluter notebook-datorn till en digital linje 
kan detta permanent skada modemet. Ta omedelbart ut modemkabein 



om den av misstag rakar vara ansluten till en digital linje. 



A 



Se upp! Det inbyggda modemet kanske inte fungerar med flera 
telefonlinjer eller en s k private branch exchange (PBX). Det kan inte 

anslutas till en mynttelefon och fungerar inte med s k party lines. En 
del av dessa anslutnlngar kan resultero I for hog elektrlsk spanning, 
vllket leder till att det inbyggda modemet inte fungerar som det ska. 
Kontrollera vilken typ av telefonlinje du har innan du ansluter 
telefonsladden. 



ASe upp! Jock for digitala PBX-system liknar RJ-1 1-telefonjack men 
dr inte kompatibia med modemet. 



En modemkabel maste vara ansluten till en analog telefonlinje. 

Den maximala hastigheten for att faxa ar 14,4 Kbps, 
aven om modemet kan ladda ned med hogre hastigheter. 

Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modemet 
finns i handboken Modem och ndtverk pa den har CD:n. 
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Ansluta modemet till ett RJ-11-jack 

Se i nagon av foljande illustrationer om hur du ansluter 
en RJ-1 1-modemkabel. 




Ansluta RJ-1 1 -modemkabein 




Ansluta RJ-1 1 -modemkabein 
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Ansluta modemet till en adapter 

Telefonjack varierar efter land. Om du vill anvanda modemet 
och RJ-1 1-kabeln utanfor det land dar du kopte notebook-datom 
maste du skaffa en landsspecifik modemadapter. Mer information 
om hur du anvander ett natverk finns i handboken Modem 

och natverk pa den bar CD:n. 

Sa bar ansluter du modemet till en analog telefonUnje som inte 
bar nagot RJ- 11 -telefonjack: 

1. Satt i modemkabeln i RJ-1 1-jacket pa notebook-datom O. 

2. Anslut modemkabeln till den landsspecifika 
modemadaptern @. 

3. Satt den landsspecifika modemadaptern i telefonjacket ®. 




Ansluta en modemkabel med en modemadapter 
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Ansluta en modemkabel med en modemadapter 

Sarskilda restriktioner i vissa lander 

■ I manga lander uppstar ett avbrott i sandningen efter det att 
ett modem upprepade ganger inte har kunnat koppla upp sig 
mot en tjansteleverantor. Hur manga misslyckade forsok du 
kan gora och hur lange du maste vanta innan du kan forsoka 
igen varierar i ohka lander. Hor med ditt telefonbolag. 

■ Nar du anvander ett modem kan ett externt transientskydd 
forhindra att notebook-datom skadas av aska eller annan 
elektrisk urladdning. Anslut ett godkant transientskydd 
till modemkabeln varje gang du anvander modemet. 
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Andra modeminstallningarna 

Modemet ar redan konfigurerat for att vara kompatibelt med 
telefonsystem och modem i de fiesta lander. Ibland kan det 
emellertid vara nodvandigt att andra modeminstalliringama 
sa att de motsvarar lokala forhallanden. Om du har fragor 
angaende detta kan du kontakta ditt telefonbolag. 

Sa har andrar du modeminstallningarna: 

■ Kontrollpanelen. Oppna Telefoner och modem om du 
vill andra modeminstallningarna genom att valja Start > 

Kontrollpanelen > Niitverks- och Internet-installningar. 
Valj Telefoner och modem pa panelen till vanster. 
Pa fliken Modem valjer du Egenskaper for att stalla 
in anslutningshastighet, eller valjer fliken med 
uppringningsregler och klickar pa Andra om du vill 
stalla in uppringningsaltemativ. 

■ Kommunikationsprogram. Manga 
kommunikationsprogram har alternativ for andring 
av modeminstalliringama. Se hjalpfunktionen i 
respektive program. 

■ AT-kommandon. Du kan styra nagra av villkoren 

for modemets anvandning med hjalp av AT-kommandon. 
AT-kommandona ar sarskilda teckenstrangar som sands 
till modemet for att definiera specifika forhallanden. 
Dessa kommandostrangar borjar vanligen pa "AT". 

Du oppnar Telefoner och modem pa Kontrollpanelen 
genom att valja Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar. Valj Telefoner och modem pa panelen 
till vanster. Pa fliken Modem klickar du pa Egenskaper. 
Du kan skriva AT-kommandon i utrymmet for extra 
instalMngar pa fliken Avancerat. 
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Ansluta till ett lokalt ndtverk (LAN) 

Notebook-datorn bar ett RJ-45-natverksjack ocb forinstallerad 
lOBASE-T/lOOBASE-TX Etbemet-krets. Notebook-datorn 
stoder natverksbastigheter upp till 10 Mbps nar ansluten 
till ett lOBASE-T-natverk och 100 Mbps nar ansluten 
till ett lOOBASE-TX-natverk. Natverkskabel medfoljer 
inte notebook-datorn men finns bos de fiesta aterforsaljare 
av elektronik. 

Du kan ansluta till sadana LAN som ger dig atkomst till delade 
natverksresurser t ex skrivare och filservrar pa foretagets natverk 
och mojligtvis pa Internet. 

Sa har ansluter du till ett LAN: 

1. KontroUera att det befintliga LAN:et stoder Ethernet 
lOBASE-T/lOOBASE-TX-anslutningar. 

2. Satt i den inkopta natverkskabeln i RJ-45-jacket till 
notebook-datorn O. 

3. Satt i den andra anden i natverksjacket for LAN:et @. 

4. Windows upptacker och konfigurerar LAN-anslutningen 
automatiskt. Du redigerar installningar genom att oppna 
Natverksanslutningar pa KontroUpanelen. 
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Tva lampor pa RJ-45-jacket visar anslutningsstatus ®: 

■ Den gula lampan visar natverkets aktivitet. 

■ Den grona lampan visar att det finns en lank. 




Ansluta en RJ-45-natverkskabel 




Ansluta en RJ-45-natverkskabel 
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Se hjalpen i Windows for information om hur du staller in 
ocli anvander LAN-anslutningar. Valj Start > Hjalp och support. 
Vand dig till den natverksansvarige pa ditt foretag om du behover 
information om natverket. 

Uppratta och stanga av 
en natverksanslutning 

Du sparar strom genom att stanga av en natverksanslutning 
som du inte anvander. 

■ Du stanger av en natverksanslutning genom att logga 
ut fran natverket och sedan ta ut natverkskabeln. 

■ Du skapar en natverksanslutning genom att ansluta 
natverkskabeln och sedan logga in pa natverket. 

Tradlosa natverksanslutningar 
(vissa modeller) 

En del notebook-datormodeller ar utrustade med en tradlos 
natverksenhet som kan anslutas via radiosignaler till ett 
tradlost WLAN av typen 802.11a, 802.11b eller 802.11g 
och sedan ges atkomst till datorer och andra resurser i natverket 
(inte tillgangliga i alia lander). 

Ett tradlost natverk bar alia de funktioner som ett vanligt "fast" 
natverk bar, samt ger aven tillgang till "roaming" (dvs du kan 
forflytta dig mellan olika basstationer utan att tappa kontakten). 
Om du vill anvanda roaming-funktionen maste notebook-datom 
vara ansluten till natverket via radio helke an via kablar. Med 
denna anslutning kan du flytta fran plats till plats i natverket; 
fran ditt kontor till ett konferensrum t ex samtidigt som du ar 
kvar i natverket. 
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Identifiera den tradlosa antennen 




Identifiera den tradlosa antennen 



AVARNING! Exponering for radiofrekvensstralning 
Stralningen fran den har enheten ligger under grdnsen for 
elektromagnetisk straining enligt FCC. Enheten ska trots detta anvandas 

pa ett sadant sdtt att mdjligheten till mansklig kontakt under normal drift 
minimeras. Du undviker risken att overskrida grdnsen for exponering for 
radiofrekvensstralning enligt FCC genom att inte lata antennen vara 
ndrmare personer dn 20 cm vid normal drift, dven ndr notebook-datorns 
bildskdrm dr stdngd. 
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Satta pa och stanga av tradlds 
kommunikation 

Tradlosa natverk och mobiltelefonsmodem ar exempel pa enheter 
som anvander tradlos kommunikation. Anvandningen av en 
del enheter kan vara begransad i vissa situationer eller miljoer, 
som t ex under flygresor. Om du ar tveksam bor du aUtid be 
om tillstand innan du satter pa notebook-datoms funktion for 
tradlos kommunikation. 

I vissa lander som Italien och Singapore kan du behova kopa 
en licens innan du kan anvanda den tradlosa funktionen. 

Tryck pa knappen for tradlost pa/av om du vill aktivera tradlos 
funktionalitet enligt 802. 11a, 802.1 lb eller 802.1 Ig. Med den 
har knappen aktiverar du aven extra tradlos 
Bluetooth®-funktionalitet. Om du daremot trycker pa knappen 
for tradlost pa/av skapas ingen tradlos anslutning. Om du vill 
skapa en tradlos anslutning kan det kravas ytterligare maskin- 
och programvara. 

Lampan for tradlos kommunikation pa knappen for tradlost 
pa/av eller i det hogra hornet pa framsidan tands nar en tradlos 
funktion aktiveras. Placeringen av lampan varierar efter modell. 
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Nar notebook-datom forsatts i vantelage eller vilolage 
eller stangs av, stangs aven den tradlosa funktionen av. 




Trycka pa knappen for tradlost pa/ aw 




Trycka pa knappen for tradlost pa/av 
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Ansluta till ett tradldst natverk 

Du kan ansluta notebook-datorn till en atkomstpunkt som ger 
dig tillgang till ett lokalt natverk, eller ansluta den direkt till 
andra notebook-datorer i ett AdHoc-natverk. 

Innan du kan ansluta notebook-datom till ett befintligt tradlost 
natverk av typen 802.11a, 802.11b eller 802.1 Ig, maste du 
konfigurera notebook-datom. Detaljer om hur du konfigurerar 
notebook-datom for tradlos anslutning finns under Hjalp- och 
supportcenter i Windows dar du soker efter "tradlost". Har far 
du oversikter, sjalvstudier, artiklar och steg for steg-instmktioner 
om hur du staller in den tradlosa enheten. 

Sa har kontroUerar du status for den tradlosa anslutningen: 

» Valj Start > KontroUpanelen > Natverks- och 
Intemet-anslutningar och valj sedan anslutningen. 

Kontrollera status for tmdids anslutning 

Om du befinner dig inom rackvidd for ett tradlost natverk 
upprattar notebook-datom automatiskt en forbindelse med detta. 

Sa har bestammer du status for den tradlosa anslutningen: 

» Oppna Natverks- och Intemet-anslutningar pa 
KontroUpanelen och valj sedan anslutningen. 
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Tradlosa 

Bluetooth-natverksanslutningar 
(vissa modeller) 

Om notebook-datom har kapacitet for tradlos 
Bluetooth-kommunikation, kan du uppratta radioanslutningar 
pa kort avstand till ett tradlost PAN-natverk (PAN = personal 
area network) och fa tillgang till andra Bluetooth-kompatibla 
enheter som t ex notebook-datorer, mobiltelefoner och skrivare, 

Detaljer om bur du anvander notebook-datorn for tradlos 
Bluetooth-anslutning finns pa Bluetooth-CD:n som medfoljer 
notebook-datom. Pa den CD:n firms oversikter och steg 
for steg-instruktioner for hur du staller in och anvander 
den tradlosa Bluetooth-enheten. 
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Hdmta uppgraderingar 

Om du vill bestalla maskinvara till notebook-datorn eller lasa 
mer om uppgraderingar och tillbehor gar du till HP:s webbplats 
pa http://www.hp.com/support 

Om du vill kontakta en auktoriserad handlare, aterforsaljare 
eller servicepartner till HP hittar du telefonnummer i haftet 
Worldwide Telephone Numbers (bara pa engelska) som 
medfoljer notebook-datom. 

Information om kompatibla maskinvaruuppgraderingar finns 
aven online under Hjalp- och supportcenter pa notebook-datom. 
Tryck pa Fn+FI om du vill oppna fonsttet Hjalp- och 
supportcenter. 

AVARNING! FCC tillater inte att ej godkanda mini PCI-enheter 
anvdnds i den har notebook-datorn. Om du installerar en PCI-enhet 
kan det orsaka att notebook-datorn inte fungerar som avsett och 
varningsmeddelande kan visas. Ta bort den ej godkanda enheten 
om du vill att notebook-datorn ska fungera som avsett. Kontakta HP 
Customer Care Center om ett varningsmeddelande om mini PCI-enheten 
felaktigt visas. 
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Anvdnda PC Card-kort 

Ett extra PC Card-kort ar ett tillbehor i kreditkortsstorlek som 
ar utformat i enlighet med specifikationerna fran PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 
Notebook-datom stoder bade 32-bitars CardBus och 16-bitars 
PC Card-kort, vilka varierar beroende pa notebook-datormodell. 

Med PC Card-kort kan du lagga till funktioner for modem, ljud, 
minne, lagring och digital kamera till notebook-datorn. Med PC 
Smart Card Reader och PC Card-kort for biometrisk identifiering 
lagger du till sakerhet. 

Vaija ett PC Card-kort 

Vilken typ av PC Card-kort (I eller II) du ska anvanda 
i notebook-datom varierar beroende pa modell. Kort for 
zoomad video stods inte. 

Konfigurera ett PC Card-kort 



ASe upp! Om du installerar all programvara eller nagon av aktivatorerna 
fran en PC Card-korttillverkare kanske du inte kan anvanda andra 

PC Card-kort. Gor sa hdr om du uppmanas i dokumentationen som 
medfoljer PC Card-kortet att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, 
sockettjdnster eller aktivatorer som ocksa kan vara tillgangliga 
fran PC Card-korttillverkaren. 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 
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Satta i ett PC Card-kort 

ASe upp! Var forsiktig ndr du satter i ett PC Card-kort pa kortplatsen sa att 
inte anslutningskontakterna pa PC-Card-kortet skadas. 

1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontaktema 
vanda mot notebook-datom. 

2. For in kortet forsiktigt tills det sitter pa plats. 




Satta i ett PC Card-kort 
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Stoppa och ta ut ett PC Card-kort 



ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



Om du stoppar ett PC Card-kort, aven om det inte anvands, 
sparar du strom. 



1. Om du vill stoppa ett PC Card-kort kan du behova valja 
ikonen Saker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfaltet 
och sedan valja det PC Card-kort som du vill stoppa. 

(Du visar ikonen Saker borttagning av maskinvara, genom 
att klicka pa ikonen Visa dolda ikoner, i Aktivitetsfaltet.) 

2. Du frigor PC Card-kortet genom att trycka 
pa utmatningknappen for PC Card-kortet O. 

3. Dra forsiktigt ut kortet ®. 




7a ut ett PC Card-kort 
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Ta ut eft PC Card-kort 

Anvanda digitala mediakort 
(vissa modeller) 

Extra digitala mediakort ar borttagbara lagringsenheter dar du 
kan lagra data och utbyta data med andra enheter som PDAxr, 
kameror och andra miimeskortutrustade datorer. 

Platsen for 5-i-l digitalt mediumstoder foljande format 
for digitala mediakort: 

■ Secure Digital (SD) 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 
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Satta i ett extra digitalt mediumkort 



ASe upp! Forhindra att du skadar kontakterna pa det digitala 
medimkortet genom att inte trycka for hart nar du setter i det 
pa en kortplats for digitalt medium. 



Sa har satter du i ett digital mediumkort: 

1 . Hall det digitala mediumkortet med etiketten uppat 
(fingersidan uppat for SD Card-kort) med kontakterna 
mot notebook-datom. 

2. Tryck in mediumkortet pa kortplatsen for digitalt 
medium tills det sitter i ordentUgt. 




Satta i ett digitalt mediumkort 
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Ta ut ett extra digitalt mediumkort 

ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet loses genom 
att stoppa ett digitalt mediumkort innon du tor ut det. 

Sa har tar du ut ett extra digitalt mediumkort: 

1. Stoppa kortet genom att stanga alia filer och program 
som anvander det. (Du stoppar en dataoverforing genom 

att klicka pa Avbryt i kopieringsfonstret i operativsystemet.) 

2. Tryck in mediumkortet helt och slapp det sedan. 
Kortet matas ut O. 

3. Dra ut mediumkortet fran platsen ®. 




7a ut ett digitalt mediumkort 
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Inaktivera ett extra digitalt mediumlcort 

Ett digitalt mediumkort som sitter pa kortplatsen for digitalt 
medium anvander strom aven nar kortet inte anvands. 
Om du inaktiverar kortet sparar du strom. Sa har inaktiverar 
du ett mediumkort: 

» Valj Start > Den har datorn. Hogerklicka pa den enhet som ar 
tilldelad till kortet och klicka sedan pa Mata ut. (Kortet 
stoppas men frigors inte fran kortplatsen for 
digitalt medium.) 
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Oka minne 

Du kan oka mangden RAM (Random Access Memory) i 
notebook-datorn med en extra minnesmodul godkand av HP. 

Notebook-datorn innehaller 2 minnesplatser, varav 1 rymmer 
en minnesmodul for uppgradering till 128 MB, 256 MB, 512 MB 
eller 1024MB. 

Beroende pa notebook-datormodell kan notebook-datorn komma 
att levereras med en tom minnesplats. Pa andra modeller kan 
minnesplatsen innehalla en forinstallerad minnesmodul som nar 
som heist kan bytas ut. 

Visa mmnesmformation 

Nar RAM okar, okar ocksa utrymmet pa harddisken som 
har reserverats for vilolagesfilen. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat 
RAM bor du kontrollera att harddisken har tillrackhgt med 
ledigt utrymme for den storre vilolagesfilen. 

■ Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda och underhall > 
System > Alknant. 

■ Sa har visar du bade mangden ledigt utrymme pa harddisken 

och mangden utrymme som kravs for vilolagesfilen: 

Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialtemativ > ViloMge. 
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la bort och satta i en minnesmodul 

AVARNING! Du undviker att utsatta dig for elstotar genom att bora 
arbeta i minnesfacket under denna procedun Harddiskplatsen 
och minnesfacket dr de enda interna fack i notebook-datorn som 
anvdndaren kan fa atkomst till. Alia andra utrymmen som krdver verktyg 
for att na far bara oppnas av en auktoriserad servicepartner till HP. 



AVARNING! Innan du installerar en minnesmodul bor du stdnga av 
notebook-datorn, koppla bort stromsladden och ta ut alia batterier; 
annars kan du fa elstotar och skada notebook-datorn. 



A 



Se upp! Sa hdr forhindrar du att elektrostatiska uriaddningar skadar 
elektroniska komponenter: Innan du borjar denna procedur maste du se 
till att du inte dr laddad med statisk elektricitet, genom att rora vid ett 
jordat metallforemal. Mer information om hur du undviker elektrostatisk 
skada finns i handboken Sakerbef och foreskriffer pa den hdr CD:n. 

1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker 
du latt pa stromknappen. Om bildskarmen ar pasatt, sparar 
du arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna 
till notebook-datorn. 

3. Ta ut natsladden. 

4. Ta ut batteriet. 
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5. Vand notebook-datom upp och ned. 

6. Ta bort skruven som faster locket for minnesfacket O 
och luta sedan pa locket for att ta bort det @. 




Oppna minnesfacket 
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Oppna minnesfacket 
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7. Ta bort eller satta i minnesmodulen. 
Sa bar tar du bort en miimesmodul: 

a. Dra bort platshallarna pa var sida om kortet O. 
(Modulen lutar uppat.) 

b. Fatta kantema pa minnesmodulen och dra den forsiktigt 
ut fran minnesplatsen ®. 

c. Lagg den borttagna minnesmodulen i en antistatisk 
forpackning. 




Ta bort en minnesmodul 
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Ta bort en minnesmodul 
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Sa har satter du i en minnesmodul: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen med den skarade 
delen pa expansionsplatsen O. 

b. Fran 45 graders vinkel trycker du in modulen tills 
den sitter pa plats ®. 

c. Tryck nedat pa modulen tills platshallama klams fast. 




Satta i en minnesmodul 
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8. Justera flikarna pa miimesfackets lock med lockets platser 
i notebook-datorn. 

9. Luta locket nedat tills det sitter pa plats O. 

10. Satt i och dra at skruven som sakrar locket 
pa notebook-datom ®. 

1 1 . Byt ut batteriet, ateranslut natstrommen och starta 
om notebook-datom. 




Stdnga minnesfacket 
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Stanga minnesfacket 
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Byta ut harddisken 

Ta bara bort harddisken om den ska bytas ut. Sa har byter 
du ut den primara harddisken: 

1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker 
du latt pa stromknappen. Om bildskarmen ar pasatt, sparar 
du arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna 
till notebook-datorn. 

3. Koppla fran natsladden eller annan extern stromkalla. 

4. Ta ut batterier fran notebook-datorn. 

5. Vand notebook-datorn upp och ned. 

6. Lossa de 2 stodskruvarna till harddisksamlingen O, 
och luta sedan harddisken uppat @. 




Lossa stodskruvarna till harddisksamlingen 
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7. Ta ut harddisksamlingen fran harddiskplatsen. 

8. Ta bort de 4 skruvama till harddiskhallaren O. 

9. Ta bort harddisken fran hallaren @. 




7b bort harddisken fran harddiskhallaren 




Ta bort harddisken fran harddiskhallaren 
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10. Satt i den nya harddisken i harddiskhallaren O. 

11. Satt tillbaka de 4 skruvama till harddiskhallaren @. 




Satta i harddisken i harddiskhallaren 




Satta i harddisken pa harddiskplatsen 
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12. Satt tillbaka harddisksamlingen pa harddiskplatsen 
tills den sitter pa plats O. 

13. Skruva at de 2 stodskruvarna till harddisksamlingen @. 




Satta i harddisksamlingen pa harddiskplatsen 




Satta i harddisksamlingen pa harddiskplatsen 
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Hitta mer uppgraderingsinformation 

Ytterligare information om hur du installerar, tar bort eller 
anvander en extra enliet finns i dokumentationen till enheten. 
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Specifikationer 



Driftsmilfo 



Faktor 


Metriskt 


USA 


Temperatur 


Drift 


0° till 35°C 
(ej optisk skrivning) 
5° till 35°C 
(optisk skrivning) 


32° till 95°F 
41° till 95°F 


Ej i drift 


-20° till 60°C 


-4° till 140°F 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 


10% till 90% 


10% till 90% 


Ej i drift 


5 % till 95 % 


5 % till 95 % 


Hojd (lufttryck) 


Drift 


-15 till 3 048 m 


-50 till 10 000 tot 


Ej i drift 


-15 till 12 192 m 


-50 till 40 000 fot 
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Specifikafioner 



Stromfdrsdrjning 



Stromfdrsdrjning Grad 

Arbetsspanning 1 00-240 VAC RMS 

Arbetsfrekvens 50 till 60 Hz AC 

Vid drift med en likstromkalla 18,5 Vdc 

6,5 A 

1^ Produkten har utformats for IT-stromsystem i Norge 
med fas-till-fasspanning som inte overstiger 240Vrms. 
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Sakregister 



A 

Adapter, modem 1-A 
AT-kommando 7-6 
Automatisk 
uppspelning/autokoming 4-5 

B 

Batteri 

Kasta 3-14 

Atervimia 3-14 
Batterier 

Forvara 3-13 

Kalibrera 3-9 

Ladda 3-4 

Laddningsvisningar 3-5 

Lag batteriladdningsniva 3-6 

Spara strom 3-12 

Satta i/ta ut 3-2 

Vaxla stromkallor 3-1 
Batterilampa 1-5, 1-6, 1-17, 1-19 
Batteriplats 1-31 
Bildskarm, extern (extra) 

Uttag 1-20, 1-21 

Vaxla bildskarm 
till eller fran 2-8 
Bildskarm, intern 

Komponentplats 1-1, 1-2 

Ljusstyrka 2-8, 2-9, 2-10 



Strombrytare for 

bildskarm 1-9, 1-10, 1-17 
Vaxla bild till eller fran 2-8 
Se dven Monitor, extern (extra) 

Blackout-period, modem 7-5 

Bluetooth tradlos 7-14 

c 

Caps Lock-lampa 1-7, 1-8 
CD-ROM-enhet 

Avbryta automatisk 

uppspelning 4—5 
Definition 4-1 
Satta i/ta ut skiva 4-8 
Visa innehallet 4—6 
Certifieringsetikett 
for tradlost 1-32 

D 

Digitalt mediumkort 8-6 
Disk, diskett, definierad 4—2 
Diskettenhet 

Identifiera 1-23 

Satta i/ta ut diskett 4-14 
DVD-enhet 

Definition 4-1 

Satta i/ta ut skiva 4-8 

Visa innehallet 4—6 
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E 

Elektrostatisk 

urladdning (ESD) 8-12 
Enhet 

CD-ROM 4-1, 4-2 
Diskett 1-25, 4-14 
DVD+RW/R- och 

CD-RW-kombination 4-2 
DVD/CD-RW- 

kombination 4-2 
DVD-ROM 4-1, 4-2 
HP USB 

Digital Drive 1-25, 4-2 
Harddisk 8-21 
Paverkan av sakerhet 

pa flygplats 4-3 
Skotsel av 4-2 
Transport 4-3 
Se Optisk enhet 
Enheter 

Diskett 1-23, 1-25 
HP USB Digital Drive 1-23 
Optisk 1-23 
Enhetslampa 1-7, 1-8 
Enhetsmedium 

Paverkan av sakerhet 

pa flygplats 4-3 
Skotsel av 4-4 
Etikett 

for modemgodkannande 1-32 



Etiketter 

Modemgodkannande 1-32 

Produktidentifikation 1-32 

Service 1-32 

System 1-32 

Tradlos certifiering 1-32 

Akthetsbevis 
fran Microsoft 1-32 
Expansionsport 1-27, 1-29 
Extern enhet (extra) 

Ansluta, koppla fran 6-1 

IR 6-4 

USB 6-2, 6-4 

F 

Floppydiskenhet, floppyenhet. 

Se Diskettenhet 
Fn-tangent, i snabbtangent 2-5 
Frigoringssparr 

forbatteri 1-30, 1-31 
Funktionstangent 1-14, 1-15 
Funktionstangenter 2-5 

H 

HP USB Digital Drive 

Ansluta till USB-port 4-18 

Installera 4-16 

Satta i pa extra digital 
plats 4-21 

Satta i SD-kort 4-16 
Hubb, USB 6-2 
Harddisk 

Byte 8-21 

Definition 4-1 
Harddisk, intern 

Utrymme som kravs 
for vilolagesfil 8-11 
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Visa mangd ledigt utrymme 
pa 8-11 
Hjalp- och supportcenter 2-8 
Hogtalare 5-3 

Externa (extra) 5-4 
Inbyggd stereo 1-17, 1-18 
Hojdspecifikation 9-1 
Horlurar, headset (extra), 
ansluta 5^ 

I 

IDE-lampa 1-7, 1-8, 1-16, 1-18 
Identifiera del i 

notebook-datom 1-1 
Indikatorlampa 

fortradlost 1-28, 7-11 
Infrarod port 
Lanka till 6-4 
Placering 1-27, 1-29 
Se avert Uttag; Jack 

J 

Jack 

Horlurar 1-26, 1-28 
Ljudutgang 5^ 
Mikrofon 1-26, 1-29, 5^ 
RJ-ll-telefon 1-20, 1-21 
RJ-45-natverk 1-27, 1-29, 7-7 
S-videoutgang 1-27, 1-29, 5-7 
Se dven Uttag; IR-port 

Jack for horlurar 1-26, 1-28 

Jack for ljudutgang 
Ansluta enhet 5-6 
Placering 5-4 

Japan-specifik 
modemadapter 1-34 



K 

Kabel 
Ljud 5-7 
Modem 7-3 
Strom 1-20 
S-video 5-7 
Sakerhet 6-7 
Kabellas 6-7 
Kablar 

Modem 1-34 
Strom 1-21 
Knapp 

Quick Launch 1-11 
Tradlost 1-13, 1-19 
Utmatning av PC 

Card-kort 1-22, 1-24, 8-5 
Volym 1-10, 1-28, 5-1, 5-2 
Knapp for tradlost 

pa/av 1-13, 1-19, 7-11 
Knappar 

RuUa 2-2, 2-3 
Strom 1-9, 1-10 
Styrplatta 2-2, 2-3 
Volym 1-9, 1-17 
Komponent pa hoger 

sida 1-26, 1-27, 1-28, 1-29 
Komponent pa vanster 

sida 1-22, 1-23, 1-24, 1-25 
Komponenter pa ovansidan 1-5 
Komponenter 

paundersidan 1-30, 1-31 
Konfigurationer for optisk 

enhetsplats 1-23, 1-25 
Kringutrustning. 
Se Extern enhet (extra) 



Maskinvaruhandbok 



Sakregister-3 



Sakregister 



L 

Lampa 
IDE 4-7 

Plats for digitalt medium 1-8 
Tradlos pa/av 1-28, 7-11 

Lampor 

Batteri 1-5, 1-6, 1-17, 1-19 
Caps Lock 1-7, 1-8 
IDE 1-7, 1-8, 1-16, 1-18 
NumLock 1-7, 1-8,2-15 
Strom 1-5, 1-6 
Strom/vantelage 

1-5, 1-6, 1-16, 1-18 
Tangentbord 1-7, 1-8 

LAN-anslutning 7-7 

Landsspecifik 
modemkabeladapter 7^ 

Ljudenhet, ansluta 5^ 

Lysdiodindikator for 
strom/vantelage 1-6, 1-16, 1-18 

Las, sakerhetskabel (extra) 6-7 

M 

Maskinvara 

Bildskarmskomponent 

1-1, 1-2 
Komponent pa hoger 

sida 1-26, 1-27, 1-28, 1-29 
Komponent pa vanster 

sida 1-22, 1-23, 1-24, 1-25 
Komponenter 

pa baksidan 1-20, 1-21 
Komponenter pa framsidan 

1-16, 1-17, 1-18, 1-19 
Komponenter pa 

ovansidan 1-5, 1-7, 1-8 



Sladdar och kablar 1-34 

Uppgradering 8-1 
Media, enhet 

Skotsel av 4-2 

Typ och term 4-2 
Mediasnabbtangent 2-10 
Medium, enhet 

Paverkan av sakerhet 
pa flygplats 4—3 

Skotsel av 4-4 

Satta i/ta ut CD eller DVD 4-8 

Visa innehall pa 4-6 
Memory Stick 8-6 
Memory Stick Pro 8-6 
Mikrofon, extern 5-4, 5-5 
Mikrofonjack 1-26, 1-29 
Miime 

Fackplats 1-30, 1-31 

Visa mangden av 8-1 1 
Modem 

Ansluta 7-2 

AT-kommando 7-6 

Blackout-period 7-5 

Installning 7-6 

Kabel 1-34, 7-3 

Konfigurera 7-6 

Landsspecifik 
adapter 1-34, 7-4 
Modemkabel 1-34 
MultiMediaCard 8-6 

N 

NTSC-televisionsformat 5-10 
Num Lock 2-15, 2-17 
Num Lock-lampa 1-7, 1-8 
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Numeriskt tangentbord 

Aktivera och inaktivera 2-15 

Vaxla tangentfunktioner 2-17 
Nummer 

Produktnyckel 1-32 

Serie 1-32 
Natadapter 

Identifiera 1-34 

Koppla bort 3-1 
Natsladd 1-34 

o 

OH-projektor (extra) 
Uttag for extern 

bildskarm 1-20, 1-21 
Vaxla bildskarm 
till eller fran 2-8 
Operativsystem, 

produktnyckelnummer 1-32 
Optisk enhet 
Anvanda 

mediasnabbtangent med 2-10 
Automatisk uppspelning 4-5 
Avbryta automatisk 

uppspelning 4-5 
Satta i/ta ut medium 4-8 
TillgangUg typ 4—1 
Undvika vantelage 

och vilolage med 4—4 
Se avert Media, enhet 

P 

Parallelluttag, 

identifiera 1-20, 1-21 
PC Card-kort 
Funktion 8-2 

Komponentplats 1-22, 1-24 



Konfigurera 8-2 
Oka RAM 8-11 
Satta i/ta ut 8-3 
Pekdonsenheter 

Gora installningar 2-4 
Styrplatta 2-2, 2-3 
Plats for digitalt media 8-10 
Plats for digitalt 

medium 1-8, 1-22 
Plats for harddisk 

1-30, 1-31 
Plats for 

sakerhetskabel 1-22, 1-24 
Produktnyckel 1-32 
Programvara 

Automatisk uppspelning/ 
autokoming/meddelande 
om diskinmatning 4—5 
IR 6-4 

USB-stod 6-4 

Q 

Quick Launch Buttons 
Funktion 1-11 
Tilldela 2-12 

R 

RAM 

(Random Access Memory) 8-11 
Resa med notebook-datom 
Batteritemperatur 3-13 
Certifieringsetikett 
for tradlost 1-32 
Etikett for 

modemgodkannande 1-32 
Miljospecifikation 9-1 
Serienummer 1-32 
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RJ- 1 1 -telef onj ack 

Modemkabel 7-3 

Placering 1-20 

Syfte 1-21, 1-34 
RJ-45-natverksjack 

Anslutningsstatus 7-7 

Placering 1-27, 1-29 
Rullningsknapp 2-2, 2-3 

s 

Secure Digital (SD) 8-6 
Serienummer 1-32 
Serviceetikett 1-32 
Skiva, definition 4-2 
Skivenhet. Se Optisk enhet 
Sladdar 1-34 
SmartMedia 8-6 
Snabbtangent 

Initiera vantelage 2-9 

Media 2-10 
Snabbtangenter 

Ange pa extemt 
tangentbord 2-8 

Identifiera 2-5 

Justera bildskarmens 
ljusstyrka 2-8, 2-9, 2-10 

Snabbreferens 2-7 

Vaxla mellan bildskarmar 2-8 
Spara strom, tips 3-12 
Strom 

Fonstret Energialtemativ 3-6 
Lampa 1-5, 1-6 
Spara 3-12 
Stromforsorjning 9-2 
Vaxla mellan natstrom 
och batteri 3-1 



Atgarda lag 
batteriladdningsniva 3-8 
Stromknapp 1-9, 1-10 
Styrplatta. Se Pekdon 
S-videokabel, ansluta video 5-7 
Systemetikett 1-32 
Sakerhet och foreskrifter 
Certifieringsetikett 
for tradlost 1-32 
Etikett for 

modemgodkannande 1-32 
Systemetikett 1-32 
Sakerhet, PC Smart Card 

Reader (extra) 8-2 
Sakerhetsfunktion 6-7 
S akerhetsutrustning 
pa flygplats 4—3 

T 

Tangent 

Funktion 1-14, 1-15 
Numeriskt 

tangentbord 1-14, 1-15 
Quick 

Launch 1-11, 1-12, 1-13 
Windows-logotyp 1-12, 1-13 
Windows-program 1-12, 1-13 
Se dven Knapp 

Tangenter 

Se dven Knapp 

Tangent pa numeriska 
tangentbordet 1-14, 1-15 

Tangentbord, externt (extra) 
Numeriskt tangentbord 2-13 
USB-anslutning 6-4 

Tangentbord, numeriskt 2-13 
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Tangentbordslampa 1-7, 1-8 
Tangenter 
fn2-5 

Num Lock 2-15 

Numeriskt tangentbord 2-13 

Snabbtangenter 2-5 

Se avert Knappar 
Television (extra) 

Ansluta ljud 5^ 

Andra fargformat 5-10 
Temperatur, drift 9-1 
Tradlos antenn 7-9 
Tradlos enhet 

Aktivera och inaktivera 7-11 

Ansluta LAN 7-7 
TV-formaten PAL 
och PAL-M 5-10 

u 

USB-enhet (extra) 

Aktivera 6-4 

Ansluta 6-2 
USB-uttag 1-23, 1-26, 1-29 
Utgangsjack for 

s-video 1-27, 1-29, 5-7 
Utgangsjack. Se Jack for 

ljudutgang 
Uttag 

1394 1-26, 1-29 

Enhet 4-3 

Expansion 1-27, 1-29 

Extern bildskarm 1-20, 1-21 

Modem 7-2 

Parallell 1-20, 1-21 

Strom 1-20, 1-21 

USB 1-23, 1-26, 1-29, 6-2 

Se dven IR-port; Jack 



V 

VCR (extra), 

jack for ljudutgang 5^ 
Ventil 1-22 

Ventiler 1-20, 1-21, 1-30, 1-31 
Videoenhet 

Aktivera och inaktivera 5-9 

Ansluta ljud 5-7 

Utgangsjack for s-video 5-8 
Viloknappen. Se Vantelage 
Vilolage 

Avsluta 1-9, 1-10 

Initiera 1-9, 1-10 

Lag batteriladdningsniva 3-8 

Undvika vid uppspelning 
av medium 4-4 
Volym, justera 5-1 
Vantelage 

Avsluta 1-9, 1-10, 2-9 

Initiera 2-9 

Lysdiodindikator for strom/ 
vantelage 1-5, 1-6, 1-16 
Undvika med IR 6-6 
Undvika vid uppspelning 
av medium 4-4- 

w 

Windows logotyptangent 1-12 
Windows- 
programtangent 1-12, 1-13 

A 

Akthetsbevisetikett 1-32 
Akthetsbevisetikett 
fran Microsoft 1-32 
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